
Krátké diskové brány
Rubin 10 MR + TF
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Požadavky na snížení objemu aplikovaných pesticidů v rámci rostlinné výroby jsou stále naléhavější. 
Podmítka, coby příprava půdy vhodná pro mechanické ničení plevele, tudíž zažívá svou renesanci. Co 
je třeba učinit pro úspěšné splnění aktuálních požadavků?

Během první mělké přípravy půdy se aktivuje klíčení výdrolu a plevele. Současně se na poli zapracovává 
posklizňová rozřezaná sláma, strniště a kořeny a probíhá jejich promíchávání s půdou, čímž se vytvoří 
optimální podmínky pro jejich plynulé tlení.

Zejména během suchého léta přináší tento proces jeden další důležitý efekt: Nakypřením horní půdní 
vrstvy se přeruší vzlínavost a tím i odpařování a drahocenná voda tak zůstává v půdě.

Po provedení první podmítky následuje druhá, poněkud hlubší příprava půdy. V rámci této procedury se 
pak mechanicky ničí vyklíčený výdrol a plevel. V závislosti na následné plodině, kterou lze vysévat jako 
hlavní plodinu či meziplodinu, se musí nad rámec podmítky provést ještě jedna dodatečná pracovní 
operace. Tato důkladná příprava půdy představuje aktivní ochranu rostlin, neboť snižuje množství 
pesticidů aplikovaných na následně pěstovanou kulturu.

Z naší bohaté produktové palety krátkých diskových bran LEMKEN si jistě vyberete perfektní nářadí šité 
přesně na míru Vašim požadavkům a potřebám. Krátké diskové brány Rubin 10 od firmy LEMKEN garan-
tuje důkladnou přípravu půdy – precizní zpracování i v případě polehlého obilí, kukuřičné slámy nebo 
vysokého porostu sloužícího pro zelené hnojení. I za ztížených pracovních podmínek jsou krátké diskové 
brány LEMKEN Rubin 10 schopny provádět intenzivní promíchávání půdy s rostlinnými zbytky – a to i 
v minimální pracovní hloubce.
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Jednoznačně definované  
funkční jednotky

Nárazový a nivelační zavlačovač
Nárazový zavlačovač (volitelná výbava) za první diskovou 
sekcí se stará o kontrolovaný průchod zeminy a tím i o ještě 
intenzivnější promíchávání a rozmělňování půdy. Funkcí 
nivelačního zavlačovače probíhajícího za druhou diskovou 
sekcí je vytváření rovného povrchu.

Utužovací válec
Z široké nabídkové palety válců si lze pro každý agrotech-
nický postup zvolit ten správný produkt. Precizní vedení 
hloubky stroje Rubin navíc zajišťuje zadní utužovací válec.
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Disková sekce 
Vypouklé disky stroje Rubin 10 jsou jednotlivě připevněny 
ke slupici. Optimalizované nastavení úhlu, který svírají disky 
s půdou a po směru jízdy, je zárukou perfektního vnikání 
pracovního nářadí do půdy a umožňuje celoplošnou práci i 
na tvrdých půdách. 

Varianty připojení
Krátký diskový podmítač Rubin 10 nabízíme jako nesené, 
ovšem i jako polonesené nářadí - v závislosti na tom, jaké 
nároky kladete na výbavu stroje a pracovní hloubku.
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Vhodný  
model pro každého
Rubin 10 MR

Rubin 10 TF

V mnoha případech je již nesená základní varianta nářadí Rubin 10 MR přesně tím pravým řešením. Krátký diskový podmítač je v 
nabídce s pracovním záběrem 3 nebo 4 metry s pevným rámem a vsází na osvědčenou výbavu a technické provedení.

Krátký diskový podmítač je počínaje 4m pracovním záběrem k dispozici v poloneseném provedení s označením Rubin 10 TF. 
Hydraulické skládání s automatickým zajištěním při přepravě a hydraulické nastavení hloubky patří v případě této verze k sériové 
výbavě. Polonesené řešení snižuje zatížení traktoru a garantuje i v případě velkého pracovního záběru bezpečnou přepravu po 
silnici. Různé velikosti kol a varianty brzd (volitelná výbava) jsou zárukou šetrného průjezdu po poli i bezpečné jízdy. Diodová 
světla ModuLight navíc zajistí maximální bezpečnost při jízdě po silnici.
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Perfektní připojení (TF)       
Na přírubové desce splňující příslušnou normu jsou u stroje Rubin 10 TF 
pevně namontovány věž pro připojení do tříbodového závěsu, tažné-
ho oka nebo závěs K80 pro připojení krátkého diskového podmítače k 
traktoru. 

Rubin 10 TF lze konfigurovat s ojí s dvojí různou délkou. Různá délka oje 
umožňuje provozovat stroj s traktory o šířce až 4,1 m, potažmo o šířce 
5,4 m pro traktory s dvojmontáží . Maximální možná vnější šířka trak-
torů se sníží na 4,0 m, jakmile se nářadí vybaví předřazeným nářadím. 
Odstavná noha je umístěna tak, aby sloužila jako opora věže pro spojení 

s třetím bodem. Za účelem aretace věže se již nemusí odstraňovat čep horního závěsu, nýbrž jej můžete ponechat v příslušné 
poloze.

Vhodná pracovní hloubka
Nastavení pracovní hloubky se u podmítače Rubin 10 MR provádí 
buď mechanicky nebo hydraulicky (volitelná výbava) přímo z kabiny 
traktoru. Pro precizní nastavení pracovní hloubky lze v případě 
hydraulického nastavení pracovní hloubky volit ve dvou stupních - s 
novými nebo použitými disky. V případě obojího nastavení lze využívat 
kompletní rozsah stupnice. Doraz eliminuje v případě nových disků 
ucpávání v důsledku příliš velké pracovní hloubky. 

Rubin 10 TF je vždy vybavený hydraulickým nastavením hloubky a 
pohybuje se nahoru a dolů - a to zcela plynule bez použití vymezova-

cích podložek. I nadále lze využívat kompletní rozsah stupnice, která ovšem slouží pro dvojí různé nastavení a je tak i rozdělena, 
jelikož odráží aktuální stav disků . Tak se v případě nových disků zobrazí rozsah nastavení od 1 po 5 a s prohlubujícím se opotře-
bením se rozsah posouvá od 5 až po 10 pro opotřebené disky.

Přidaná hodnota jako univerzální nářadí       
Pokud se mají vysévat meziplodiny současně s prováděním podmít-
ky, Rubin 10 lze kombinovat se secím strojem pro přísev MultiHub . 
U aplikátoru MultiHub lze vypnout polovinu záběru, čímž se elimi-
nuje nežádoucí překrývání. Pro nesenou verzi je k dispozici MultiHub 
se zásobníkem o objemu 200 l, pro polonesené nářadí pak varianta s 
kapacitou zásobníku 500 l. 

Cílené vedení pracovního nářadí (TF)  
Polonesený podmítač Rubin 10 TF lze vybavit vodicími koly. Při práci 
na různorodých půdách udržují rovnoměrnou pracovní hloubku, 
klidný chod stroje i precizní napojení při dalším průjezdu po poli. 
Díky kolům umístěným v oblasti pracovního záběru je otáčení na 
souvrati bezvadné. Hydraulicky uzavřený, propojený systém si  
nevyžaduje žádnou další řídicí jednotku.
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Specifická 
poloha disků

Vypouklé disky podmítače Rubin 10 jsou připevněny jednotli-
vě ke slupici z vysoce ušlechtilé oceli. Její specifický tvar vytváří 
mezi disky maximálně velký prostor . Disky jsou nastave-
né zešikma a svírají s půdou úhel 20°. Vzhledem ke směru 
pojezdu činí šikmé nastavení disků v přední sekci 17 stupňů 
směrem ven a v zadní sekci 15 stupňů směrem do středu.  
Rozteč nosníků zvětšená na 1350 mm vytváří u podmítače 
Rubin 10 TF ještě větší prostor mezi pracovním nářadím a 
dodatečně tím minimalizuje riziko ucpávání mezi diskovými 
sekcemi, které je i tak velmi nízké.

Díky patentovanému systému uspořádání středových disků 
působí síly na obou stranách symetricky. Tímto způsobem se 
eliminuje boční tah, lze dosahovat vysokého plošného vý-
konu a současně i úspory paliva. Díky přesazeně uspořádaným 
středovým diskům se předchází riziku ucpávání a garantuje 
celoplošné a rovnoměrné zpracování půdy - i ve vlhkém 
prostředí, kdy hrozí nalepování půdy na pracovní nářadí. Výsle-
dek: optimální promíchání a rozmělnění půdy.

Ložiska disků
Vypouklé disky krátkého diskového 
podmítače disponují bezúdržbo-
vými  axiálními kuličkovými ložisky s 
kosoúhlým stykem, takže se nemusí 
ani promazávat ani dodatečně na-
stavovat. Zesílenou ochranu ložisek 
garantují krytky, ochranná víčka a 
šestinásobná kazetová těsnění.

Tlumení  zpětných rázů  
Při nárazu na překážku se disky jednotlivě vychýlí smě-
rem nahoru a rychle se opět vrátí do pracovní polohy. 
Spirálová pružina přitom ve výchozí poloze zatlačí doraz 
nahoru. V případě vychýlení se pružina stlačí, doraz 
zůstává i nadále nahoře. Po překonání překážky se disk 
propruží směrem dolů. Doraz se může pohybovat dolů, 
takže se zpětná energie pružiny absorbuje v půdě. Tak 
probíhá tlumený zpětný ráz jištění proti přetížení. Energie 
pružiny se odbourá v půdě, k žádnému dodatečnému 
zatížení rámu tak již nedochází.
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Slámové brány se samoregulační schopností 
Slámové brány se samoregulační schopností se u poloneseného  
krátkého diskového podmítače instalují před první diskovou sekci. Rozpty-
lují posklizňové zbytky, které  pak dávkují a „posílají“ k diskům. Hydraulic-
ky uzavřený systém si nevyžaduje žádnou další řídicí jednotku. Při přepravě 
a na souvrati se slámové brány automaticky sklopí směrem dozadu a 
vytvoří tak dostatečný prostor pro traktor.  

Přední smyková lišta 
O optimální zarovnávání seťového lože se starají pružné smykové prsty 
o šířce 150 mm. Úhel smykových prstů lze hydraulicky nastavit. Smyková 
lišta zarovnává velké hroudy a podobně a ukládá je před diskovou sekci. 
Díky dodatečnému nářadí tak dochází k lepšímu promíchávání půdy a k 
vytváření její drobtovité struktury.

Řezací válec 
Pokud má podmítač Rubin 10 TF zapracovávat velký objem organické hmoty, pak je řezací válec s hydraulickým nastavením 
opatřený šesti noži tou správnou volbou. Otevřený, spirálovitý tvar válce o průměru 320 mm eliminuje ucpávání a zajišťuje klidný 
chod stroje. Válec se odvaluje po půdě a spolehlivě přitom rozmělňuje slámu nebo meziplodiny . Ušetří Vám dodatečnou 
pracovní operaci, při níž byste museli použít mulčovač. 

Optimálně sehraný systém

Samojisticí přípravek 
umožňuje snadné 
nastavení pracovní 
hloubky zavlačovačů. 
Dodatečná aretace 
již není nutná. Rychlé 
přizpůsobení mění-
cím se pracovním 
podmínkám s sebou 
přináší optimální 
pracovní výsledek.

Kombajny za sebou na poli zanechávají částečně nerovnoměrně rozptýlenou slámu. Posklizňové zbytky proto tlejí místy pomalu 
a nerovnoměrně a mohou negativně ovlivnit vývoj následně pěstované kultury. U podmítače Rubin 10 TF se může dosáhnout 
nápravy zakomponováním předsazeného nářadí do systému.
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Nárazový zavlačovač  
Nárazový zavlačovač umístěný za první sekcí vypouklých disků 
(volitelná výbava pro obě dvě varianty)kontroluje směr 
proudění zeminy, které se před druhou sekcí opět uklidní. 
Tímto způsobem zajišťuje nárazový zavlačovač ještě intenziv-
nější promíchávání půdy a vytváření její drobtovité struktury.

Nivelační zavlačovač  
Nivelační zavlačovač za druhou diskovou sekcí za sebou zane-
chává  rovný povrch, přičemž proudící zeminu usměrňuje a 
tím ji perfektně zarovnává.

Perfektní výkon  
za sekcí pracovního nářadí

Systém rychlé výměny válců   
Kvalita zpracovávaných půd se mění místo od místa. Pro dosažení 
kontinuálně optimální přípravy půdy se musí přizpůsobit používa-
né nářadí. Díky systému rychlé výměny lze provádět nenáročnou 
výměnu zadních válců. Tak si můžete z široké nabídkové palety 
utužovacích válců LEMKEN zvolit pro své vlastní půdní podmínky 
a pracovní hloubku vhodný vlečný válec.
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Rubin 10 MR/300 MR/350 MR/400

Počet disků 24 28 32

Průměr disku [cm] 64,5 64,5 64,5

Rozteč disků [cm] 12,5 12,5 12,5

Pracovní záběr [cm] 300 350 400

Přepravní šířka [cm] 300 350 400

Hmotnost bez válce [cca kg] 1 644 1 876 2 106

Výkon traktoru (min. - max.) [kW/K] 77/105 - 132/180 90/122 - 154/210 103/140 - 176/240

Rubin 10 TF/400 TF/500 TF/600 TF/700

Počet disků 32 40 48 56

Průměr disku [cm] 64,5 64,5 64,5 64,5

Rozteč disků [cm] 12,5 12,5 12,5 12,5

Pracovní záběr [cm] 400 500 600 700

Přepravní šířka [cm] 296 296 296 296

Hmotnost bez válce [cca kg] 4 540 4 729 5 190 6 361 

Výkon traktoru (min. - max.) [kW/K] 103/140 - 176/240 129/175 - 221/300 154/210 - 265/360 180/245 - 309/420

Technické údaje
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PROMYŠLENÝ KONCEPT.
My ve společnosti LEMKEN neuvažujeme o rostlinné výrobě v jejích jednotlivostech, nýbrž v souvislostech a nahlížíme celý 
proces ve všech jeho agrotechnických aspektech. Výsledkem jsou komplexní řešení, která do sebe perfektně zapadají. Díky tomu 
získáte: prvotřídní, perspektivní a efektivní zemědělskou techniku pro ziskovou a udržitelnou rostlinnou výrobu. 
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