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Efektivní využívání zdrojů v zemědělství představuje komplexní přístup zohledňující ekologické, ekono-
mické i sociální aspekty. I v případě patřičně regulovaného nakládání se zdroji jakými jsou půda, voda, 
vzduch, energie a pracovní doba se musí zajistit udržitelná výroba potravin pro zabezpečení výživy 
obyvatelstva. Společnost LEMKEN, společně se svými zákazníky, klade velký důraz na respektování 
aktuálního stavu ekosystémů, na jejich ochranu, vylepšování a jejich udržitelné zachování pro budoucí 
generace. 

Výsev jako takový udává směr v oblasti výroby potravin. Pro zemědělce je přitom prioritou ekonomic-
ký profit. Pro společnost LEMKEN je důležité, aby Vám mohla poskytnout řešení šité na míru Vašim 
potřebám. Jsme pro Vás tím správným partnerem bez ohledu na to, jakou technologii zpracování půdy 
upřednostňujete - od hlubokého až po minimální zpracování půdy.

Před zakoupením pneumatického secího stroje je třeba zvážit několik důležitých aspektů:

•	 preciznost

•	 přizpůsobivost

•	 pracovní záběr a rychlost

•	 uživatelská přívětivost

•	 údržba a spolehlivost

Veškeré tyto požadavky bezezbytku splňuje secí stroj Solitair MR LEMKEN.  
Přesvědčte se sami!
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Jednoznačně definované  
funkční jednotky

Zásobník + dávkování
V případě zásobníku na osivo instalovaného na secím stroji 
se musí zohlednit několik důležitých aspektů za účelem 
zajištění efektivního výsevu: kapacita a rozdělení zásobníku 
pro zajištění flexibility a adaptibility.

Ovládání stroje
Softwarové řešení je pouze tak dobré jako jeho rozhraní.  
Digitální řešení softwaru iQblue zefektivňují Vaše  
nasazení na poli a usnadňují Vaši práci v kanceláři.
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Příprava seťového lože
Ve snaze o dosažení maximálních výnosů hraje optimálně 
připravené seťové lože rozhodující roli. Úkolem nářadí 
umístěného v přední části stroje je zarovnávání půdy a 
vytvoření její správné struktury pro následný výsev. 

Secí lišta
Secí lišta je zásadním konstrukčním prvkem secího stroje  
Solitair MR a rozhodující měrou ovlivňuje úspěšné  
vzcházení vyseté kultury. Zajišťuje ukládání osiva do 
půdy a její zpětné utužování a tudíž i příznivé  
vzcházení osiva. 
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Osvědčené nářadí pro předseťovou přípravu

Dobře připravené seťové lože je rozhodujícím předpokladem pro rovnoměrné vzcházení osiva. Nejrůznější druhy půd 
kladou individuální nároky na přípravu seťového lože a tím i na používané nářadí. 

Abyste se mohli vypořádat s konkrétními požadavky kladenými na přípravu seťového lože, Solitair MR může být v 
závislosti na druhu půdy agregovaný jako nesený secí stroj s rotačními branami nebo krátkými diskovými branami. 
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Osvědčené nářadí pro předseťovou přípravu

Rotační brány 
Aktivní nářadí využívané na rotačních branách Zirkon spo-
lečnosti LEMKEN vytváří optimální seťové lože prakticky na 
jakýchkoliv půdách. Přitom provádějí intenzivní promíchání 
a vytvářejí drobtovitou strukturu půdy  v pracovní hloub-
ce až do cca 15 cm. Trapézový prstencový válec se v první řadě 
stará o klidný chod secích botek a o přesné vedení hloubky  
secí lišty. To je zárukou nejdůležitější vlastnosti: lepší utužení 
půdy pro osivo.

Krátké diskové brány   
Kompaktní krátké diskové brány Heliodor lze používat pro 
přípravu seťového lože. Zanechává za sebou rovnoměrně 
nakypřené a zarovnané seťové lože. V kombinaci s pneu-
matickým secím strojem Solitair MR vznikne rychlá a výkonná 
secí kombinace vyžadující nízký výkon traktoru. Efektivní 
výsev je tak garantován.
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Vše je na palubě

Zvětšíme-li dodatečně obsah zásobníku o secí stroj určený 
pro přísev meziplodin MultiHub s kapacitou 200 l, secí stroj 
Solitair MR pak stanoví nová měřítka s ohledem na efektivitu 
a flexibilitu. Osivo se z aplikátoru MultiHub ukládá prostřed-
nictvím stávajících semenovodů nebo odrážecí clony před 
nebo za zavlačovače. V případě agregace se secím strojem 
Solitair MR má aplikátor MultiHub stejný počet sekcí jako secí 
stroj. Zobrazení ovládání aplikátoru MultiHub je plně zainte-
grováno do uživatelského rozhraní jako další výsevní řádek. 

Zásobník
Secí stroj LEMKEN Solitair MR je vybavený zásobníkem o  
objemu 1.500 l, který je již v základní výbavě vhodný pro  
uložení hnojiva. Velký otvor zásobníku umožňuje rychlé 
plnění přímo z bigbagů nebo pomocí plnicího šneku. 

Volitelnou výbavu představuje zásobník s kapacitou  
2000 l. V tomto případě jej lze na přání zákazníka rozdělit v 
poměru 60:40, což umožní aplikovat několik komponent 
současně .

Zkouška výsevku       
Aby se aplikovalo požadované množství osiva, provádí  
se zkouška výsevku, a sice komfortně na boku stroje. Pro 
spuštění a provádění zkoušky výsevku lze zvolit jednu ze čtyř 
variant. Standardem je tlačítko na spuštění výsevku u  
dávkovacího ústrojí, který lze nahradit terminálem traktoru, 
terminálem pro zkoušku výsevku nebo aplikací iQblue Go.
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Dávkování
V základní výbavě je secí stroj Solitair MR vybavený 
dvojím dávkováním, přičemž každý dávkovač dáv-
kuje osivo do jedné rozdělovací hlavy. To umožňu-
je spínání jednotlivých sekcí, popř. vypínání 
poloviny pracovního záběru již v základním 
vybavení stroje. Jak v provedení s režimem 
dávkování „single-shot“, tak i v provedení „double-
-shot“ je Solitair MR vybavený čtyřmi dávkovacími 
jednotkami pro vždy dvě sekce. 

To znamená, že každý zásobník vždy disponuje 2 dávkovacími jednotkami. Tak lze ke každému ze dvou rozdělovačů přivádět 
obě komponenty (režim dávkování „single-shot“) nebo ke každému ze čtyř rozdělovačů vždy jednu komponentu (režim  
dávkování „double-shot“). 

Single-Shot

Double-Shot
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Cílené   
ukládání osiva

Secí lišta
Secí kombinace Solitair MR je vybavena bezúdržbovou secí 
lištou OptiDisc. Ta se vyznačuje paralelogramovým vedením  
dvoudiskových botek a utužovacími kolečky pro vedení hloubky, 
čímž se vytvářejí optimální podmínky pro rovnoměrné vzcházení 
vysetého osiva. 

Rozdělovací hlavy umístěné přímo nad secí lištou zajišťují vynika-
jící příčné rozdělování osiva. Osivo se do půdy ukládá v meziřád-
kových vzdálenostech 12,5 cm či 15 cm (volitelná výbava stroje). 
Systém secích botek nabízíme v hydraulickém (přítlak na botku 
až 70 kilogramů) i mechanickém provedení (přítlak na botku 
až 45 kilogramů). Zamačkáváním osiva pomocí kopírovacího 
utužovacího kolečka se vytvoří výborné podmínky pro plynulé a 
rovnoměrné vzcházení. Přítlak na botku a hloubku ukládání osiva 
lze nastavovat nezávisle na sobě a během nastavení se jednotlivé 
parametry navzájem neovlivňují. Tak se osivo precizně ukládá do 
seťového lože ve stále stejné hloubce i při vysokých pojezdo-
vých rychlostech a při práci v měnících se půdních podmínkách. 

Nastavení hloubky  
výsevu 
Právě při práci na proměnlivých půdách 
garantuje samostatné nastavení 
hloubky výsevu a přítlaku na botku 
precizní ukládání osiva do seťového 
lože. Pro nastavení hloubky výsevu se 
nepoužívá nářadí a provádí se pomocí 
vřetena z levé strany stroje. Díky chytré 
nástavbě secího stroje Solitair MR na vál-
ci půdyzpracujícího nářadí lze realizovat 
samostatné nastavení pracovní hloubky 
pro přípravu seťového lože a nastavení 
hloubky výsevu.
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Jak stroj Solitair MR zajistí rovnoměrné vzcházení osiva?   
Gumové kolo pro vedení hloubky v kombinaci s dvoudiskovou botkou garantuje konstantní hloubku ukládání jednot-
livých zrnek osiva i v případě vysoké pracovní rychlosti. Následné zamáčknutí zrnek osiva pomocí kola pro vedení 
hloubky je zárukou jejich perfektního uložení do půdy. Botka LEMKEN OptiDisc zajistí okamžité utužení půdy a optimál-
ní vzlínání vody jako předpoklad pro spolehlivé a rovnoměrné vzcházení vyseté kultury. 

Individuální zakládání kolejových řádků 
Až čtyři rozdělovací hlavy umístěné přímo nad secí lištou OptiDisc zajišťují vynikající příčné rozdělování osiva. Jako volitelnou vý-
bavu nabízíme integrované, hydraulické řazení kolejových řádků . Díky symetrickému rozdělení semenovodů v režimu ko-
lejových řádků není zpětné přivádění osiva nutné. Výsevek se v případě zařazeného kolejového řádku automaticky sníží. Snadná 

výměna patron rozdělovače umožňuje rychlé přizpůsobení stroje 
různým systémům kolejových řádků. Tím se zvyšuje flexibilita - 
zejména při nadpodnikovém používání stroje.

Hlavy pro rozdělování osiva jsou umístěny vně zásobníku na osivo, 
přímo nad secí lištou a při provádění kontroly je lze snadno otevřít. 
Za účelem precizního rozdělování osiva jsou všechny semenovo-
dy od rozdělovací hlavy až po botku stejně dlouhé. Souvislý spád 
semenovodů brání jejich ucpávání. 
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Pro vyšší komfort  
a flexibilitu
Počínaje řízením stroje až po dokumentaci a zpracování dat Vám LEMKEN iQblue garantuje snadné ovládání. Digitální řešení 
systému iQblue zefektivňují Vaše nasazení na poli a urychlují Vaši práci v kanceláři. Tak budete mít více času na plnění důležitých 
úkolů.

 

Využívejte mobilní koncová zařízení
Aplikace LEMKEN iQblue Go přenese ovládání stroje  
Solitair MR s celou řadou ovládacích prvků na mobilní zařízení 
dle Vašeho výběru. Na chytrém telefonu nebo tabletu tak mů-
žete například ovládat zkoušku výsevku nebo vyprazdňování 
zbytkového množství. V aplikaci se zobrazují aktuální údaje 
o stavu naplnění zásobníku osivem nebo hnojivem, takže si 
ke stroji můžete včas připravit a následně doplnit příslušný 
materiál, aniž by hrozily jakékoliv prostoje.

Díky aplikaci se tabulky kolejových řádků stanou minulostí. 
Pomocí konfigurátoru kolejových řádků integrovaného 
v aplikaci si na mobilním koncovém zařízení nebo na PC zalo-
žíte profily kolejových řádků, které poté digitálně přenesete k 
secímu stroji Solitair MR. 

 

Myslete ekonomicky  
Solitair MR pracuje s řídicím softwarem iQblue na bázi systému ISOBUS. Úspory nákla-
dů na vstupy lze dosáhnout přizpůsobením intenzity výsevu v jednotlivých zónách s 
využitím funkce MultiBoom. Tato funkce umožňuje automatické, samostatné sekční 
spínání až pro tři komponenty. Tím se zabrání překrývání. Rovněž lze provádět 
výsev/přihnojování na základě tří aplikačních map paralelně. Pak se osivo a hnojivo 
aplikuje pouze tam, kde jej lze na základě půdních podmínek efektivně zužitkovat. 

Pro dosažení větší flexibility lze secí stroj Solitair MR ovládat i přes další řídicí terminál 
určený pro dávkování.  Tam lze například zapínat nebo provádět zkoušku výsevku 
nebo i vyprazdňování zbytkového množství.
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Ještě více  
možností

Preemergentní značení    
Pro značení rovně založeného kolejového řádku lze stroj Solitair MR 
vybavit znamenáky preemergentního značení (volitelná výbava).  
Znamenány pro preemergentní značení se při zakládání kolejového 
řádku automaticky sklopí dolů a označí  tak jízdní stopu před vzcháze-
ním osiva.

Vyprazdňovací výklopný kryt v zásobníku na 
osivo 
Pro rychlé vyprázdnění zásobníku na osivo lze použít vyprazdňovací 
výklopné kryty, které jsou na něm sériově integrované.

Zavlačovač   
Perfektním doplňkem dvoudiskových botek jsou pro zajištění dobrého 
zarovnávání a zahrnování osiva půdou zavlačovací prsty a jedno-
duchý zavlačovač, který lze nastavit bez použití nářadí. 

Pomocí čepu lze výšku a přítlak na zavlačovací prsty S nastavovat 
zcela individuálně a tím i nezávisle na sobě. Za účelem přepravy stroje 
nebo obdělávání jednotlivého dílce pole lze zavlačovač navíc vybavit 
hydraulickým zvedáním. 

Jednoduchý zavlačovač, jehož polohu lze rovněž nastavit, spolehli-
vě zahrnuje dva výsevní řádky půdou a přizpůsobuje se tak různým 
pracovním podmínkám.
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Solitair MR MR/300 MR/350 MR/400

Pracovní záběr [cm] 300 350 400

Přepravní šířka [cm] 300 350 400

Délka [cm] 251 251 251

Vlastní hmotnost [kg]* 981 1 104 1 158

Objem jednokomorového zásobníku (S/O) [I] 1 500 / 2 000 1 500 / 2 000 1 500 / 2 000

Objem dvoukomorového zásobníku [I] 2 000 2 000 2 000

Dělení dvoukomorového zásobníku [%] 60:40 60:40 60:40

Plnicí otvor dvoukomorového zásobníku (DxŠ) [cm] 233 x 79 233 x 79 233 x 79

Výška plnění (1 500) [cm] 220 220 220

Výška plnění (2 000) [cm] 235 235 235

Meziřádková vzdálenost (S/O) [cm] 12,5 / 15,0 12,5 / 15,0 12,5 / 15,0

Počet secích botek 24 / 20 28 / 23 32 / 27

Přítlak na botku - OptiDisc M [kg] 45 45 45

Přítlak na botku - OptiDisc H [kg] 70 70 70

Dvojčinné okruhy 2 2 2

Beztlaká zpátečka (max. 5 barů) ano ano ano

Výkon olejového čerpadla - hydr. ventilátor [l/min] cca 30 cca 30 cca 30

Technické údaje

S= standard; O= volitelná výbava

* Hmotnosti nezávislé na výbavě 
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Deutschland
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
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PROMYŠLENÝ KONCEPT.
My ve společnosti LEMKEN neuvažujeme o rostlinné výrobě v jejích jednotlivostech, nýbrž v souvislostech a nahlížíme celý 
proces ve všech jeho agrotechnických aspektech. Výsledkem jsou komplexní řešení, která do sebe perfektně zapadají. Díky tomu 
získáte: prvotřídní, perspektivní a efektivní zemědělskou techniku pro ziskovou a udržitelnou rostlinnou výrobu. 

Váš specializovaný prodejce LEMKEN:

Více informací na
lemken.com
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