
Prutové brány  
Thulit



Efektivní využívání zdrojů v zemědělství představuje komplexní přístup zohledňující ekologické, ekonomické i sociální aspekty. Jeho 
smyslem je zachování životního prostředí i pro budoucí generace. V období zostřujících se požadavků kladených na udržitelné a 
ekologické zemědělství získává snižování chemických pesticidů na důležitosti. Pro některé zemědělské podniky to znamená  
přechod k ekologickému zemědělství, pro jiné to je důvod pro zamyšlení nad otázkou Integrované ochrany rostlin.

Společný cíl spočívá ve vzájemné kombinaci nejrůznějších opatření směřujících k zachování úrodnosti půdy a tím k zajištění  
požadovaných výnosů. Zásadním procesem pro naplňování tohoto cíle přitom je efektivní a současně šetrná likvidace plevele. 
Vedle faktorů, jakým je například vhodný osevní plán, se prostřednictvím mechanického zasypávání, vytrhávání nebo odřezávání 
plevele přímo u země zabrání jeho dalšímu růstu. 

Díky know-how a vhodnému technickému vybavení lze mechanickou likvidaci plevele efektivně a účinně zaintegrovat do  
komplexního procesu rostlinné výroby, čímž se přispěje k dosažení udržitelné a perspektivní zemědělské výroby. Na prutové brány 
LEMKEN Thulit se při likvidaci plevele můžete 100 % spolehnout a představuje tak pro Vás recept na úspěšnou rostlinnou 
výrobu.
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Co detail, to unikát

Koncept rámu
Jedinečný koncept nosného rámu se 4 nosníky a  
8 prutovými sekcemi garantuje vysokou stabi-
litu celého rámu. Díky snížení počtu nosníků lze 
konstruovat velmi stabilní nosné profily a současně 
zachovat nízkou celkovou hmotnost .

Uspořádání prutů
Prutové brány Thulit pracují i v případě velkého 
množství organické hmoty bez ucpávání. Dosáhlo 
se toho asymetrickým uspořádáním prutů jedinečně 
instalovaným ve vzájemné vzdálenosti 31,25 mm. 
Optimálně zvolený poměr rozteče jednotlivých prutů a 
délky prutů činící 575 mm je zárukou maximální  
efektivity při likvidaci plevelů.
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Geometrie prutů
Prutové brány Thulit se osazují stabilními pruty 
o průměru 8 mm, které přenášejí patřičný přítlak 
působící na půdu. Pouze díky tomu vykazují pruty 
dostatečnou boční stabilitu i při práci za sucha 
a kornatění půdy, aby mohla probíhat spolehlivá 
likvidace plevele.

Přítlak na pruty
Rozsah nastavení přítlaku na pruty činí od 100 g až 
po maximální přítlak 5000 g na prut. Díky flexibilní-
mu, hydraulickému systému OptiTine pracují jed-
notlivé pruty v jakékoliv pracovní situaci s neustále 
konstantním přítlakem na prut.
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Jako by byla půda pročesaná 
– a také že je!

Hydraulické nastavení přítlaku na pruty OptiTine
Přítlak na pruty lze plynule nastavovat i během jízdy, a to přímo z kabiny traktoru. 
Rozsah nastavení přítlaku na pruty sahá od jemného pročesávání (100 g) až po  
maximální přítlak 5000 g na prut. Díky nepřímému zatížení zavlačovacích prutů je  
konstantní tlak nezávislý na poloze a úhlu prutu – a to jak na rovných plo-
chách, tak i při obdělávání kultur pěstovaných v hrůbcích. 

Prutové brány Thulit prodlužují časové okno pro mechanickou likvidaci plevele a používají se tam, kde plečky již narazily 
na hranici svých možností. Celkově podporují zdravý růst nezaplevelených porostů, aniž by se musely aplikovat chemické 
pesticidy.

Růst plevele

Růst plodiny

Výsev Vzcházení Stádium 1. až 2. listu Stádium 3. až 4. listu Stádium 5. až 6. listu Vyrostlá plodina

ZavlačováníZavlačování

Plečkování

V průběhu vegetačního růstu nejrůznějších pěstovaných kultur plní technicky  
dokonalé prutové brány LEMKEN hned několik důležitých funkcí: Mechanicky
likvidují plevel a rozrušují zkornatělou půdu. Tím lze nejenom ušetřit náklady  
vynakládané na pesticidy, nýbrž i pozitivně působit na vytváření půdní struktury.  
Provzdušňování půdy má totiž značný vliv na mineralizaci dusíku. Pročesávání  
porostu navíc podporuje odnožování obilí a má pozitivní vliv na vodní  
bilanci v půdě.
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2 kg

2 kg

2 kg

Každý prut je 
samostatná jednotka
Pro plynulé nastavení přítlaku na prut 
se využívá hydraulický systém. Aby bylo 
možné ovládat každý jednotlivý prut 
samostatně, jsou propojeny s příslušným 
zdvihovým ventilem a zakompono-
vány do lišt hydraulických pístů s 5 až 
16 zdvihovými ventily. Přitom se jedná 
o kompletně uzavřený, utěsněný a 
dvojčinný systém, přičemž je tlak všude 
konstantní a zdvihové ventily mohou 
pracovat v obou směrech. Jak poniklo-
vané vodicí pouzdro pístnice, tak i tvrdě 
chromovaná pístnice jsou dimenzované 
pro dosažení maximální životnosti .

Jedinečný multifunkční nástroj 
Pruty představují pracovní nástroj na zavlačovači, který rozhodující měrou přispívá k dosažení optimálního pracovního výsledku. 
Jednotlivé pruty prutových bran Thulit zajišťují díky svému zakřivení pod úhlem 118 stupňů a diagonální délce 575 mm kon-
stantní přítlak na prut nezávisle na poloze prutu. Konstrukce prutu - průměr 8 mm a rozsah opotřebení 120 mm - je velmi stabilní 
a vykazuje dostatečnou boční stabilitu i při práci za sucha a na zkornatělé půdě. Výsledkem je excelentní výkon a udržování 
jízdní stopy bez jakéhokoliv vybočování.

Systém rychlé výměny
Pruty lze u prutových bran Thulit vyměňovat, aniž by 
byla nutná náročná demontáž. Rychlá a snadná  
výměna probíhá ve třech krocích:

 odstranění spojovací tyče (bez použití nářadí)

 povolení šroubu

 vyjmutí zavlačovacího prutu
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180 mm

Reihe 8

Reihe 7

Reihe 6

Reihe 5

Reihe 4

Reihe 3

Reihe 2

Reihe 1

31,25 mm

Perfektní rám

Nerušený výhled
Pro zajištění ještě většího přehledu o provádě-
né práci je rám prutových bran LEMKEN Thulit 
postavený na koncepci čtyř nosníků namísto 
rámu s osmi nosníky. Díky hydraulickému nasta-
vení přítlaku na pruty OptiTine nenarušují zorné 
pole řidiče žádné pružiny. Snížením počtu nosní-
ků a pohyblivých komponent v rámu prutových 
bran má řidič velmi dobrý přehled o jednotlivých 
prutech a může včas a lépe kontrolovat výsledek 
odváděné práce.

Ideální rozteč pro optimální  
výsledek
Rozteč prutů je u prutových bran Thulit optimálním 
způsobem přizpůsobena meziřádkové vzdálenosti 
12,5 cm často využívané u secích strojů. Asymetric-
kým uspořádáním prutů se docílí až o 15 procent 
většího prostoru mezi pruty než je tomu u tradičních 
prutových bran - a výsledek odváděné práce tím 
není nikterak negativně ovlivněn.

Řada 1

Řada 2

Řada 3

Řada 4

Řada 5

Řada 6

Řada 7

Řada 8
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Vysoká světlá výška
Prutové brány LEMKEN Thulit si Vás získají zejména svojí vysokou světlou výškou a tudíž i lepší průchodností terénem. Díky 
svému velkolepě řešenému, na trhu unikátnímu rámu s výškou 450 mm i absenci pružin a jiných komponent pod rámem 
vykazujících ostré hrany mají prutové brány Thulit ty nejlepší předpoklady pro pročesávání kultur pěstovaných v hrůbcích 
a jiných porostů v pozdním stádiu jejich růstu. Časové okno určené pro mechanickou likvidaci plevele se tím prodlouží.

Co nejlehčí a přitom pouze tak těžké, jak je to nutné 
Díky promyšlené konstrukci a velké vzdálenosti jednotlivých prutů postačí, aby byly prutové brány LEMKEN Thulit osazeny pouze 
32 pruty na metr pracovního záběru. Díky tomu jsou tyto prutové brány maximálně lehké a přesto mimořádně stabilní. Sou-
časně jsou natolik těžké, aby dokázaly vytvořit optimální přítlak na prut činící až 5000 g a tím dosahovat i vynikajících pracovních 
výsledků.
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Opěrná kola jako volitelná výbava 
Pro prutové brány LEMKEN Thulit nabízíme širokou paletu různých opěrných kol, která napomáhají optimalizaci odváděné práce. 
Pracovní výšku opěrných kol lze na profilovém rámu nastavit v 8 stupních, čímž lze přizpůsobit pracovní intenzitu prutové sekce 
i světlou výšku prutových bran.  I rozchod opěrných kol lze snadno upravit díky profilovému rámu a přizpůsobit jej meziřádkové 
vzdálenosti aktuálně pěstované kultury.

Varianty opěrných kol: 

Thulit MF/600:
• Vepředu: 2 nebo 4 opěrná kola
• Vzadu: 0 nebo 2 opěrná kola

Thulit MF/900
• Vepředu: 2 nebo 4 opěrná kola
• Vzadu: 0,2 nebo 4 opěrná kola

Thulit MF/1200:
• Vepředu: 6 opěrných kol
• Vzadu: 2, 4 nebo 6 opěrných kol

Variabilní rám
Za účelem pracovní činnosti s menším pracovním zábě-
rem a pro vyhýbání se překážkám lze složit jednu  
stranu prutových bran (volitelná výbava). Navíc se v případě  
9m a 12m varianty nabízí možnost zvednutí nářadí do polohy 
ve tvaru V, a to při otáčení. Vnější sklopné segmenty se za tímto 
účelem mírně nakloní. Tímto způsobem se eliminuje nebezpečí 
poškození porostu při kontaktu s pracovními pruty.
Sklápění rámu do "V" nebo jednostranné sklápění umožňuje 
řídící box (výbava na přání). V tomto případě je pak potřeba 
pro ovládání stroje místo tří hydraulických okruhů na traktoru 
pouze jeden.

Bezproblémová přeprava 
Prutové sekce lze snadno, pomocí přepínače, složit přímo z 
kabiny traktoru. Problémy s ohnutými pruty při práci na souvrati 
či se zachycením cizích těles jsou tak již minulostí. Pokud se 
pruty nacházejí ve složené přepravní poloze, pak to znamená, že 
je dodržena i přípustná přepravní šířka a zajištěna spolehlivá a 
kompaktní přeprava stroje po silnici. 

Přidaná hodnota díky  
špičkové technice
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Technické údaje
Thulit MF/600 MF/900 MF/1200

Pracovní záběr [m] 6,19 9,19 12,19

Přepravní šířka [m] 2,95 2,95 2,95

Přepravní výška [m] 2,20 3,68 3,30

Hmotnost [kg] 1 100 1 440 2 100

Počet opěrných kol vepředu 2/4 2/4 6

Počet opěrných kol vzadu 0/2 0/2/4 2/4/6

Velikost pneumatik 16/6,5-8 16/6,5-8 16/6,5-8

Přítlak na pruty [g] 100 - 5.000 100 - 5.000 100 - 5.000

Průměr prutů [mm] 8 8 8

Rozteč prutů [mm] 31,25 31,25 31,25

Vzdálenost sekcí [mm] 180 180 180

Výška rámu [mm] 450 450 450

Výkon traktoru (min.) [kW/K] 33/45 51/70 66/90

Dvojčinné řídicí ventily (min.) 1 + LS* 1 + LS* 1 + LS*

Beztlaká zpátečka (max. 5 barů) 1 1 1

Připojení ke spodnímu závěsu kat. 2/3N/3 kat. 2/3N/3 kat. 3N/3

Připojení k hornímu závěsu kat. 2/3N/3 kat. 2/3N/3 kat. 3N/3

* LS= Load Sensing
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Deutschland
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

PROMYŠLENÝ KONCEPT.
My ve společnosti LEMKEN neuvažujeme o rostlinné výrobě v jejích jednotlivostech, nýbrž v souvislostech a nahlížíme celý 
proces ve všech jeho agrotechnických aspektech. Výsledkem jsou komplexní řešení, která do sebe perfektně zapadají. Díky tomu 
získáte: prvotřídní, perspektivní a efektivní zemědělskou techniku pro ziskovou a udržitelnou rostlinnou výrobu. 
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