
Die Mulch- und Direktsaatmaschine

Solitair NT
Präzise. Flexibel. Komfortabel.



Präzise Drilltechnik
für „Next Level Farming“.
Gemeinsam entwickelt – für die Landwirtschaft weltweit: Mit der Drillmaschine Solitair NT für Mulch- und 
Direktsaat erweitert LEMKEN sein Portfolio im Bereich Drilltechnik um eine Lösung, die gezielt auf die 
Anforderungen moderner Anbausysteme ausgerichtet ist. EQUALIZER bringt als Spezialist für Direktsaat 
langjährige Erfahrung und bewährte Technologien in die gemeinsame Entwicklung ein. Ob nach  
minimaler Bodenbearbeitung oder in Direktsaat, die Solitair NT ermöglicht einen ressourcenschonenden 
Pflanzenbau bei gleichzeitig hoher Effizienz und Ertragssicherheit.

Die Vorteile der Solitair NT 
• 	 Präzise Saatgutablage durch optimierte Scharstellung und optionale Räumsterne 
• 	 Variable Schließrollen (Druck/Winkel) für beste Rückverfestigung 
• 	 Flexible Behältervarianten für jeden Einsatz 
• 	 Bis zu drei Ablagehorizonte gleichzeitig 
• 	 Automatisierte Wahl der Ablageorte direkt aus der Kabine 
• 	 Hohe Leichtzügigkeit ab 180 PS bei 6 m Arbeitsbreite
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Drei Verfahren,
eine Maschine.
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Erfolg beginnt bei der Aussaat! In der Landwirtschaft zählt die perfekte Abstimmung von Technik und 
Anbauverfahren. LEMKEN unterstützt Sie dabei mit innovativen Ideen für moderne Produktionsprozesse. 
Unser Fokus liegt auf zukunftsorientierten Verfahren: Diese schützen Boden, Wasser und Luft, während sie 
gleichzeitig Energieeffizienz, Zeitmanagement und Ihren langfristigen ökonomischen Erfolg sichern. Die 
Solitair NT vereint drei Aussaatverfahren. 

Mulchsaat 
Maximale Präzision bei minimalem Ein-
griff. Die Solitair NT sichert durch ihre spezielle 
Scharanordnung eine konstante Ablage-
qualität und schont die Bodenfeuchtigkeit. 
Dank stufenlos einstellbarem Schardruck und 
stabiler Tiefenführung erzielen Sie selbst bei 
Mulchauflagen ein homogenes Bestands- 
bild und reduzieren gleichzeitig den Unkraut-
druck.

Direktsaat 
Maximale Performance ohne Bodenbe-
arbeitung. Dank 10-Grad-Untergriff zieht die 
Solitair NT selbst in härteste Böden zuverlässig 
ein. Einstellbare Schließrollen sichern den  
optimalen Bodenschluss für einen  
schnellen Feldaufgang. Die Maschine garan-
tiert eine präzise Tiefenführung und hohe 
Spurtreue auch bei hohen Arbeitsgeschwin-
digkeiten.

Planting Green 
Präzise Aussaat in grüne Bestände. Mit 
den ProDisc-Säscharen arbeitet die Solitair NT 
ohne Hairpinning und platziert das Saatgut 
exakt in der Saatrille. Durch die werkzeuglose 
Parkposition der Räumsterne kann flexibel auf 
die unterschiedlichen Bedingungen reagiert 
werden.
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So arbeitet die Solitair NT. 
Komponenten im Fokus.

Säschlitz 
Zehn Grad Untergriff und 
sieben Grad Neigung zur 
Fahrtrichtung garantieren 
eine präzise Schlitz-
formung und hohe 
Leichtzügigkeit.

Schließrolle 
Die gezackte und in 
Druck und Winkel 
einstellbare Schließrolle 
garantiert eine optimale 
Furchenschließung.

Räumstern  
(optional) 
Organisches Material am 
Säschar wird zuverlässig 
geräumt, wodurch das 
Hairpinning minimiert 
und damit eine perfekte 
Saatgutablage  
gesichert wird.
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Verteiler  
Die direkt über der Säschiene montierten 
Verteilerköpfe sorgen für eine gleichmäßige 
Querverteilung.

Dosierung 
Die leicht zugängliche 
Anordnung ermöglicht 
einen komfortablen Ab-
drehvorgang und einen 
schnellen Wechsel der 
Dosierräder.
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Doppelbehälter 5.100 LiterEinzelbehälter 4.400 Liter

Alles mit an Bord.
Bei der Solitair NT zählen Leistungsfähigkeit und Effizienz. Deshalb werden großvolumige Behälter aus Metall verbaut:  
Fassungsvermögen und Behälteraufteilung müssen stimmig sein, um unterschiedliche Komponenten in der  
passenden Menge bevorraten zu können. 

Die Solitair NT ist mit einem 4.400 Liter fassenden Einzelbehälter ausgestattet, der sich auf Wunsch durch einen Doppelbehälter 
mit 5.100 Liter Fassungsvolumen ersetzen lässt. Beide Varianten sind zusätzlich um den LEMKEN MultiHub (500 Liter)  
erweiterbar, sodass bis zu drei Komponenten ausgebracht werden können.

Doppelbehälter 
5.100 Liter

MultiHub  
500 Liter
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Maximale Variabilität 
bei jeder Aussaat.

Unterschiedliche Kulturen verlangen nach 
spezialisierter Technik. Die Solitair NT nutzt 
deshalb farblich markierte Normal- und 
Feinsäräder, die exakt auf die jeweilige 
Korngröße abgestimmt sind.  
 
Ein integrierter Absperrschieber ermöglicht 
den Särad-Wechsel bei vollem Behälter, was 
die Umrüstung und Reinigung massiv 
beschleunigt. Die präzise Steuerung der 
Ausbringmenge basiert auf der Fahrge-
schwindigkeit, wobei das System wahlweise 
auf das Radarsignal der Deichsel oder die 
Geschwindigkeitsdaten des Traktors zugreift.

Für jedes Saatgut  
zu haben

Dosierung und Verteiler 
Das korrosionsbeständige System aus Särad und Bodenklappe ist für  
Abdrehproben, Einstellung und Wartung hervorragend zugänglich. 
Eine vollständig in die Dosierung integrierte Rührwelle verhindert  
Verstopfungen; zudem ist die Einheit werkzeuglos demontierbar. In 
der Grundausstattung versorgt jeweils eine düngerfeste Dosiereinheit die 
insgesamt vier Verteiler. Diese Aufteilung bildet die Basis für eine manuelle 
Teilbreitenschaltung, die sich optional automatisiert per Section Control 
steuern lässt, mehr dazu auf Seite 16.

Sehr gut zugänglich 
für werkzeuglosen 
Säradwechsel

Säräder normal Säräder fein
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Räumen  
Der Räumstern entfernt Stroh und Mulch 
aus der Säreihe. Die Untergriffstellung des 
Säschars und der Räumstern tragen dazu 
bei, dass Hairpinning auf ein Minimum 
reduziert wird. Einzigartig ist die integrierte 
Parkposition. Verändern sich die Feldbedin-
gungen, lassen sich damit die Räumsterne 
werkzeuglos arretieren.

Öffnen 
Das Einscheibenschar ProDisc öffnet die Furche 
sicher und zieht leicht in den Boden ein – hohe 
Schardrücke sind nur unter Extrembedingungen 
nötig. Die Ablagetiefe von 0–10 cm ist  
werkzeuglos per Hebel einstellbar.  
10° Untergriff und 7° Neigung zur Fahrtrich-
tung minimieren den Zugkraftbedarf und 
verhindern Bodenverdichtungen.

1 2

Das Multitalent  
für die Aussaat.
Von der Mulchsaat bis zum Planting Green – das ProDisc-Schar der Solitair NT  
stellt sich jeder Herausforderung. Mit innovativem Untergriff und einstellbarer 
Rückverfestigung sorgt es für perfekte Ablagebedingungen und schont 
dabei wertvolle Bodenfeuchtigkeit.
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Ablegen 
Der Säschuh ist eines der Kernelemente 
für die präzise Saatgutablage. Zwei 
Winkelstellungen garantieren eine perfekte 
Ablage unter allen Bedingungen. Ein  
integrierter Schließfinger hält das Saatgut 
sicher in der Furche. Die geschützte  
Position im Schatten der Sechscheibe 
minimiert den Verschleiß.

Schließen 
Die Schließrolle sorgt durch präzises  
Schließen der Saatfurche und entsprechende 
Rückverfestigung für einen optimalen Boden-
schluss und sichert so den perfekten Feld-
aufgang. Druck und Winkel sind für maximale 
Flexibilität werkzeuglos einstellbar – für  
beste Ergebnisse selbst bei extremer  
Trockenheit.

Aufsicht Saatfurche

3 4
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Vorteilhaft platziert.
Das LEMKEN Säschar ProDisc definiert Präzision neu. In Kombination mit dem Doppelbehälter und 
dem optionalen MultiHub bietet die Solitair NT maximale Schlagkraft und Flexibilität bei der 
gleichzeitigen Ausbringung verschiedener Komponenten.

Single-Shot-Verfahren

Halbseitenschaltung

A-B-Saat in Kombination 
mit Prallteller

Single-Shot-Verfahren 
Das ProDisc Säschar bringt im Single-Shot- 
Verfahren bis zu drei Komponenten gleich-
zeitig aus. Durch die separate Dosierung 
nach Saatgutgröße verhindern Sie 
Entmischungen im Behälter und setzen 
Strategien wie das simultane Düngen 
und Drillen präzise um.

A-B-Saat in Kombination 
mit Prallteller 
Die A-B-Saat nutzt den Doppelbehälter 
für zwei Komponenten im doppelten 
Reihenabstand. Der 500 l fassende  
MultiHub steigert dabei die Schlagkraft 
und Anpassungsfähigkeit.  
Die Ausbringung aus dem MultiHub 
erfolgt flexibel über das ProDisc Säschar 
oder ein Prallblech hinter den Säscharen. 
Das System ist als zusätzlicher Sästrang 
vollständig in die Bedienoberfläche 
integriert.

Halbseitenschaltung 
Mit der Halbseitenschaltung minimieren 
Sie Überlappungen bei jedem  
Ablageverfahren. Die Steuerung erfolgt 
direkt über das Terminal und garantiert 
einen sauberen Anschluss bei maxima-
ler Ressourceneinsparung.
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Präzision bei wechselnden  
Bodenbedingungen.
Einzeln aufgehängte Säschare und breite Tiefenführungsrollen garantieren durch optimale Konturanpassung eine prä-
zise Saatgutablage. Die korrekte Schardruckeinstellung sichert dabei eine konstante Ablagetiefe bei wechselnden 
Bodenverhältnissen – von feuchten Senken bis zu harten Fahrspuren. Dies vermeidet Seitenverdichtungen und sorgt 
für einen homogenen, vitalen Bestand mit stabilem Ertragsniveau. Die optionale automatische Schardruckrege-
lung der Solitair NT erkennt Bodenbedingungen eigenständig und passt den Druck vollautomatisch an.

Ohne  
Schardruckregelung 
Bei der Standardausführung erfolgt die 
Einstellung des Schardrucks manuell. 
Dies ermöglicht eine gezielte Anpas-
sung durch den Fahrer, um auch bei 
variierenden Bodenverhältnissen 
eine gleichmäßige Saatgutablage 
sicherzustellen.

Automatische  
Schardruckregelung 
Die optionale automatische Regelung 
erkennt Bodenbedingungen eigenständig 
und passt den Druck in Echtzeit an.  
Dies entlastet den Fahrer vollständig,  
steigert die Auflaufquote und reduziert 
den Verschleiß am Säaggregat.

Konturanpassung  
Der Hydraulikzylinder bietet 400 mm 
Arbeitsweg nach unten als auch nach oben, 
dient als Aushub- sowie Überlastelement und 
ermöglicht die Schardruckeinstellung (bis 
340 kg) bequem aus der Kabine.
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Angepasst an  
individuelle Bedingungen.

Vorauflaufmarkierung 
Zur Markierung der gerade angelegten Fahrgasse senkt sich 
die optionale Vorauflaufmarkierung der Solitair NT beim  
Anlegen einer Fahrgasse automatisch ab.

MultiHub 
Der MultiHub ermöglicht eine dritte Komponente, die via 
Säschar ProDisc oder Prallblech ausgebracht wird. Er ist als 
zusätzlicher Sästrang vollständig integriert.

Achsaushub 
Durch den Achsaushub wird die Bodenfreiheit zusätzlich  
erhöht. Dadurch sind selbst steilste Feldeinfahrten kein  
Problem für die Solitair NT.

Bereifung 
Für maximale Bodenschonung kann die Solitair NT mit 
einer großvolumigen VF-Bereifung ausgerüstet werden.

Parkposition 
Verändern sich die Feldbedingungen, so können durch eine 
werkzeuglose Verstellung die Räumsterne arretiert werden. Sie 
befinden sich dann im Schatten der Scharaufhängung.

Befüllschnecke 
Für loses Saatgut ist optional eine integrierte, hydraulisch 
schwenkbare Befüllschnecke verfügbar. Sie befördert das  
Saatgut direkt vom Anhänger in den Behälter.
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Fahrgassen für die Bestandspflege 
Für die ProDisc Säschare steht optional eine integrierte hydraulische Fahrgassenschaltung zur Verfügung. Die symmetrische 
Schlauchverteilung sichert eine präzise Querverteilung im Fahrgassenmodus. Die Aussaatstärke wird automatisch 
reduziert, wenn die Fahrgasse geschaltet ist. Dank werkzeuglos wechselbarer Verteilerpatronen ist die Maschine maximal 
flexibel für unterschiedliche Fahrgassensysteme.

Verteiler im Sämodus 
(oben: Verteilerkopf 
für Fahrgassenmodus)

Verteilerkopf für  
Fahrgassenmodus aktiv 
(Verteilerkopf für Sämodus 
nach unten abgesenkt)

Hydraulische Spuranreißer 
Zentral angebracht und so immer im Blickfeld des Fahrers. Die 
integrierte hydraulische Überlastsicherung garantiert komfor-
tables Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen.

Handwaschbehälter 
Schnelle Reinigung direkt am Einsatzort. Am integrierten 
18-Liter-Wasserbehälter mit Seifenspender lassen sich die Hände 
von Staub, Schmierstoffen oder Beize schnell reinigen.

Deichsel 
Für eine maximale Wendigkeit bei der Arbeit mit breiten  
Hinterrädern oder Zwillingsbereifung ist die Solitair NT mit 
einer langen Deichsel ausgestattet. 

Prallblech 
Ideal für die Oberflächenausbringung. Das hydraulische Ge-
bläse befördert die Komponenten aus dem MultiHub direkt zu 
den Verteilern der Prallbleche.
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Die Solitair NT ist mehr als eine Drillmaschine – sie ist Teil eines intelligent vernetzten Systems. 
Dank moderner ISOBUS-Technologie und digitaler Schnittstellen wird Datenmanagement  
einfach, transparent und effizient.

Nahtlos vernetzt.  
Effizient arbeiten.
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CCI Maps   
Verbindet Büro und Maschine via Cloud 
Optimierte Datenverwaltung und Einsatzplanung über die CCI Control Lizenz. 
Smart: eine Stammdaten-Datenbank mit automatischer Synchronisation. 
Einfach: Zeitersparnis durch Vorab-Konfiguration und schnellen Feldstart. 
Effizient: Applikationskarten einfach konvertieren und prüfen. 
Offen: herstellerübergreifender Datenaustausch via agrirouter oder Download. 

Fahrgassenplanung   
Digital vorbereitet, exakt umgesetzt 
Die integrierte Steuerung berechnet und erstellt Spuranlagen vollautomatisch. 
Passgenau: exakte Abstimmung auf alle Arbeitsbreiten.  
Synchron: perfektes Zusammenspiel mit Pflanzenschutz und Düngung. 
Effizient: maximale Reduzierung von Überlappungen. 
Einfach: digitale Planung für eine fehlerfreie Umsetzung.

iQblue Go App  
Effizientes Handling per Smartphone 
Mit der optionalen App alle relevanten Daten der Solitair NT stets mobil im Blick. 
Komfortabel: Abdrehprobe und Restmengenentleerung per App steuern. 
Vernetzt: direkter Datenaustausch zwischen Feld und Büro. 
Überblick: alle Maschinen- und Auftragsdaten jederzeit griffbereit. 
Live: volle Maschinenkontrolle in Echtzeit, immer und überall.

iQblue. Das intelligente System.

Terminal  
Intelligente Steuerung mit System 
Das ISOBUS-basierte Bedienkonzept iQblue drill sorgt für eine logische und über- 
sichtliche Bedienung der Solitair NT. 
Universell: kompatibel mit allen gängigen ISOBUS-Terminals oder dem LEMKEN CCI. 
Intuitiv: einheitliches LEMKEN Design für eine fehlerfreie Steuerung.  
Strukturiert: sämtliche Maschinenfunktionen übersichtlich im Zugriff.

Over the Air Updates 
Immer auf dem neuesten Stand 
Die Solitair NT aktualisiert sich drahtlos und garantiert so dauerhaft  
maximale Performance. 
Smart: automatische Software-Zuweisung und Lizenz-Freischaltung über die Cloud. 
Unkompliziert: keine Werkstattbesuche für System-Updates nötig.  
Leistungsstark: sofortiger Zugriff auf verbesserte Maschinenfunktionen.
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Das modulare Steuerungs- und Assistenzkonzept der Solitair NT erlaubt eine maßgeschneiderte Konfiguration.  
Serienmäßig integriert oder optional erweiterbar, Sie entscheiden über den Funktionsumfang Ihrer Maschine.

iQblue drill 
Features & Ausstattung

iQblue section control    
Automatische Teilbreitenschaltung  
Präzision: automatisches Ein- und Ausschalten von Arbeitsbereichen  
zur Vermeidung von Überlappungen. 
Effizienz: minimiert Fehlstellen und spart wertvolle Betriebsmittel.

iQblue rate control     
Variable Ausbringmenge   
Multimodal: unabhängige Dosierung von zwei oder mehr Komponenten  
(z. B. Saatgut und Dünger). 
Bedarfsgerecht: exakte Anpassung der Ausbringmenge an die jeweilige  
Teilfläche.

Serien- 
ausstattungSoftware-Module

Erweiterte 
Ausstattung
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* Noch nicht zum Serienstart verfügbar

iQblue pressure automation*    
Automatische Schardruckregelung  
Adaptiv: eigenständige Erkennung der Bodenbedingungen und dynamische 
Anpassung des Schardrucks in Echtzeit. 
Bedienerfreundlich: reduziert den Fahreraufwand und erhöht den  
Bedienkomfort.

iQblue config profile manager     
Konfigurationsprofilmanager   
Flexibel: Maschineneinstellungen lassen sich in individuellen Profilen  
speichern und organisieren. 
Zeitsparend: reduziert Rüstzeiten und sorgt für konsistente Einstellungen 
bei wiederkehrenden Einsätzen.

iQblue tramline control      
Automatische Fahrgassenschaltung   
Intelligent: automatische Anlage von Fahrgassen nach vordefinierten 
Rhythmen. 
Systemgestützt: maschinendatenbasierte Abschaltung der Säeinheiten 
für maximale Genauigkeit.

iQblue calibration memory      
Abdrehprobenspeicher   
Komfortabel: Schneller Zugriff auf hinterlegte Kalibrierwerte erleichtert 
die Bedienung. 
Produktiv: Wiederholte Abdrehproben entfallen und Einstellzeiten  
werden reduziert.

iQblue interval tramline     
Intervall-Fahrgassen   
Bodenschutz: gezieltes Aussparen von Fahrgassenabschnitten  
(unterbrochene Fahrgassen). 
Geländeanpassung: enorme Vorteile bei der Bewirtschaftung von 
Hanglagen und kupiertem Gelände.

iQblue pressure control      
Schardruck nach Applikationskarte   
Standortspezifisch: GPS-gestützte, automatische Schardruckregelung, 
basierend auf Applikationskarten. 
Optimiert: garantiert die ideale Ablagetiefe und verbessert den  
Feldaufgang bei heterogenen Böden.

Serien- 
ausstattungSoftware-Module

Erweiterte 
Ausstattung
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Landwirtschaft im 
Einklang mit  
der Umwelt.
„Mehr regnen lassen geht nicht. Deshalb  
ist die logische Konsequenz, über ein An- 
bausystem nachzudenken, womit ich so viel  
Wasser wie möglich sparen kann.“ 

Vor drei Jahren hat Moritz Müller-Schönau den 400-Hektar-Betrieb „Gut Kamitz“ in den Elbauen bei Arzberg 
übernommen – und neue Wege eingeschlagen. Das heiße, trockene Klima und die Aueböden verlangen 
nach kontinuierlicher Bodenbedeckung. Gleichzeitig möchte er Biodiversität fördern und eine stabile Nütz- 
lingspopulation etablieren.

Die passende Antwort fand er in der Direktsaat mit der Solitair NT, um die Investitionskosten für Maschi-
nen möglichst gering zu halten. Heute baut er Gerste, Körnermais, Raps, Soja, Weizen sowie Zwischen-
früchte an und nutzt die Möglichkeiten der Drille: Begleitsaat, Saat in Mulchauflage und Unterfußdün-
gung – für effiziente Bestände und lebendige Böden. Als Leitbetrieb für Direktsaat bringt der Betriebsleiter 
seine Erfahrungen in die praxisnahe Forschung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft ein.

Moritz Müller-Schönau,  
Landwirt und Ackerbauberater aus Arzberg (Sachsen)
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Technische Daten
Solitair NT 

Arbeitsbreite [m]

Transportbreite [m]

Transporthöhe [mm] 

Länge [mm]  

Achslast [kg]  

Stützlast [kg] 

Gesamtgewicht [kg] 

Volumen Einzelbehälter [l] 

Volumen Doppelbehälter (40:60) [l] 

Volumen MultiHub [I] 

Einfüllöffnung Einzelbehälter [m] 

Einfüllöffnungen Doppelbehälter [m] 

Einfüllhöhe Einzelbehälter [m]  

Einfüllhöhe Doppelbehälter [m] 

Reihenabstand [cm]  

Anzahl Säschare ProDisc 

Schardruck ProDisc max. [kg] 

Sechscheibe Ø [cm] 

Scharstellung 

Reifengröße 

Leistungsbedarf min. [kW/PS]  

Anzahl Steuergeräte DW 

Power Beyond 

Load-Sensing-Leitung 

Druckloser Rücklauf [max. 5 bar] 

Ölmenge hydr. Gebläse min.; max. [l/min] 

Geräteanbau Unterlenker 

Geräteanbau Zugpendel Ø Bolzen [mm] 

Geräteanbau Kugelkopf

6

3 

3.300 

7.000 

6.900  

2.100 

9.000 

4.400 

5.100 

500 

2,23 x 0,8 

2 x 1,07 x 0,8 

3,2  

3,2 

36  

16,7 

340 

48 

7° zur Fahrtrichtung, 10° Untergriff 

710/50 R 26.5 

132/180 

2 

1 

1 

1 

20 – 35 

Kat. 3/4 

40 – 50 

K 80
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Wir entwickeln innovative Lösungen für eine profitable Landtechnik. Eine Landtechnik, 
die Ihnen hilft, Felder nachhaltig und mit Erfolg zu bewirtschaften. Dafür setzen wir  
unser über Jahrhunderte gesammeltes Know-how ein. Unser Familienunternehmen 
wurde bereits 1780 als Schmiede gegründet – heute gehören wir zu den international 
führenden Landtechnikherstellern mit 33 Tochtergesellschaften weltweit.

Mehr auf
lemken.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Deutschland
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com

LEMKEN . 05/26 . 17518243/de . Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender tech- 
nischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die  
Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ihr LEMKEN Fachhändler:

Your Partner for  
Next Level Farming.


