
Le sous-soleur 
Onyx



Construction robuste 

Puissance
Grâce à sa construction simple et très robuste, l’Onyx est 
capable de répondre aux conditions les plus difficiles. À la 
profondeur de travail maximale, il nécessite une puissance de 
tracteur jusqu’à 130 ch par mètre de largeur de travail.

En profondeur
Pour décompacter les sols profonds, l’Onyx est équipé de 
socs mélangeurs ou de socs de décompactage qui per-
mettent une profondeur de travail maximale de 60 cm. Afin 
de protéger le châssis, le sous-soleur est équipé de boulons de 
cisaillement. 

Dégagement
Grâce à un dégagement de châssis de 90 cm, un espacement 
entre les poutres de 84 cm et un espacement de 42,5 cm  
entre les dents, le sous-soleur n’est pas sujet au  
bourrage.

Réappuyage
Pour niveler les sols après le décompactage, deux types 
de rouleaux différents sont disponibles – le rouleau à double 
pointe et le rouleau barres – qui correspondent au champ 
d’application de l’Onyx
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Aller jusqu’aux limites 
Le sous-soleur Onyx est un véritable spécialiste pour les travaux du sol exigeants - une conception robuste et judicieuse 
pour une utilisation professionnelle dans l’agriculture. Avec des largeurs de travail de 3 et 4 mètres en version rigide et une 
puissance requise de 65 à 130 ch par mètre de largeur de travail, l’Onyx offre une flexibilité maximale pour une grande variété 
d’exploitations. Une sécurité d’utilisation pour des tracteurs de petite ou grande taille, et ce dans des conditions variées,  
permet de satisfaire les exigences pour les outils portés.

Châssis 
L’Onyx se distingue par son dégagement important sous châs-
sis de 90 cm, ce qui le rend l’outil polyvalent à l’utilisation. Son 
«dégagement important sous châssis» est remarquable lors 
de l’utilisation sur le terrain : Même à la profondeur de travail 
maximale, il y a suffisamment d’espace entre le sol en 
mouvement et le châssis lorsque l’Onyx travaille dans le sol.

Le châssis n’est pas assemblé, mais soigneusement soudé.  
Cela renforce la stabilité et la durabilité – un facteur décisif 
pour une utilisation fiable et continue. De plus, le châs-
sis avec ses deux poutres espacées de 84 cm présente une 
construction ouverte, ce qui facilite grandement l’accès pour 
l’inspection, la visibilité depuis la cabine et la maintenance.

Profils réalisés 
L’Onyx est convaincant non seulement par sa construction, 
mais aussi par la polyvalence de ses applications. Il peut 
être utilisé pour l’ameublissement moyennement profond 
du profil du sol avec un mélange intensif suivi d’un ni-
vellement - idéal pour améliorer la structure du sol. Pour cela, 
l’Onyx est équipé de socs OM (= Onyx Mix / socs de mélange).

Le sous-soleur peut également être utilisé avec des socs OL 
(= Onyx Loosening / socs de décompactage). Ceux-ci sou-
lèvent le sol et provoquent l’apparition de fissures en raison 
du soulèvement et de l’effet du poids du sol. Les couches 
de compactage telles que les semelles de charrue sont 
brisées et les microfissures créées stimulent l’infiltration 
d’eau.

L’Onyx est un outil puissant qui ouvre de nouvelles possibilités 
dans le travail de conservation du sol en raison de ses diffé-
rentes actions lors des travaux du sol. Un outil qui va vraiment 
jusqu’aux limites – puissant et conçu pour les exigences les 
plus élevées.
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Décompactage précis et mélange 
efficace
La pièce maîtresse de l’Onyx réside dans la forme spécifique de son étançon et de sa section. L’Onyx MR/300 dispose de sept 
socs avec un espacement des dents de 42,5 cm, tandis que l’Onyx MR/400 dispose de neuf socs avec la même disposition symé-
trique pour éviter la traction latérale. Cette configuration garantit un travail extensif du sol avec une action uniforme de 
décompactage ou de mélange, même dans différentes conditions de sol. La forme du soc assure une force de pénétration 
élevée, ce qui le rend particulièrement efficace dans les sols secs et compactés.

Socs
L’Onyx peut être équipé en option d’un soc OM (= Onyx Mix / soc de mélange) ou OL (= Onyx Loosening / soc de décompac-
tage). Les deux socs diffèrent par leur forme, pour obtenir une action différente selon les travaux menés. Pour faire face 
aux conditions de fonctionnement intensives, les socs sont pourvus d’un revêtement rechargés en standard  ou, en option, au 
carbure.

Le soc de décompactage (OL) et sa tôle guide – au choix avec 
un aileron de 25 cm de large – est monté sur un étançon droit 
et est destiné à un décompactage en profondeur. Il est utilisé 
de préférence à des profondeurs de travail comprises entre 40 
et 60 cm pour briser le compactage du sol sans déplacer 
beaucoup de terre.

Le soc mélangeur (OM) monté sur un étançon incurvé avec un 
déflecteur – en option avec des ailerons de 33 cm de large – est 
conçu pour déplacer et mélanger la terre. Il peut être utilisé 
dans la gamme de 25 à 40 cm. En fonction de la profondeur de 
travail, les ailerons supplémentaires peuvent être fixés sur deux 
positions différentes.

Profondeur de travail
Le contrôle précis de la profondeur de travail est assuré par 
un réglage hydraulique de la profondeur qui peut être ajusté 
confortablement depuis le tracteur - idéal pour les variables 
au cours du travail.

Système de sécurité
Pour protéger la machine contre les surcharges, deux versions 
de protection sont disponibles :

•	 Boulons de cisaillement pris en chape (Standard)

•	 Vérins de surcharge hydrauliques (option), dont la force 
de déclenchement peut être réglée en continu dans la 
plage de 700 à 1 400 kg. 

25 cm

60 cm

40 cm

30 cm

4 | 



Nivellement systématique

Théoriquement, le sous-soleur peut être livré sans rouleau ou avec n’importe quel rouleau de la gamme de LEMKEN. Une 
configuration adaptée est ainsi possible selon les conditions et objectifs du site. Cependant, pour une consolidation 
optimale du sol ameubli, LEMKEN propose et recommande deux rouleaux pour l’Onyx : le rouleau à double pointe DSW 580 
ou le rouleau barres RSW 600.

Système de changement 
rapide des rouleaux
Le système de rouleaux à changement 
rapide permet de remplacer rapi-
dement les rouleaux, pour réagir 
de manière flexible aux conditions 
changeantes du sol et aux situations 
de fonctionnement. Le changement 
de rouleaux ne demande que peu de 
temps et d’efforts.
Une autre caractéristique technique est 
le guidage parallèle du rouleau à l’aide 
de deux points. Entre les deux points 
se trouve un vérin hydraulique, qui est 
responsable du réglage de la profon-
deur. Quelle que soit la profondeur de 
travail définie, le rouleau reste toujours 
parallèle au sol. Cela garantit un nivel-
lement uniforme sur toute la largeur 
de travail - car la pression du rouleau 
reste constante, et ce indépendamment 
du réglage de la profondeur de travail.

Réglage du rouleau
Le travail peut être optimisé,
notamment en utilisant le rouleau à 
double points, qui se distingue par ses 
excellentes propriétés d’entraînement : 
L’inclinaison du rouleau peut être réglée. 
L’angle du rouleau est ajusté avec une 
platine perforée, ce qui améliore l’effet 
de fragmentation. Dans des conditions 
extrêmes, le rouleau avant peut travail-
ler avec plus de pression, tandis que le 
rouleau arrière assure l’émiettement 
fin et la consolidation. Dans d’autres 
situations, il peut être utile d’appliquer 
moins de pression sur le rouleau avant 
et augmenter la pression sur le rouleau 
arrière. De plus, il est possible de modi-
fier la distance entre les deux rouleaux.
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Personnaliser

Déflecteur latéral
La déflecteur latéral télescopique veille à ce que la terre ne 
soit pas projetée hors de l’appareil, mais reste dans la zone 
de travail de l’Onyx, où elle peut être consolidée et nivelée 
par le rouleau. Le réglage des déflecteurs latéraux dépend 
des socs sélectionnés et de la profondeur de travail, mais il est 
facile à réaliser.

Sécurité non-stop hydraulique
La sécurité non-stop hydraulique offre une protection 
maximale à la machine et aux dents si, par exemple, les outils 
heurtent des pierres ou des zones compactées trop durs.  
La force de déclenchement se règle facilement. Dès que 
l’obstacle est passé, les vérins hydrauliques repoussent la dent 
en position de travail. La sécurité non-stop hydraulique utilise 
également des boulons de cisaillement pour sécuriser le  
châssis contre les surcharges. Même si les boulons doivent 
être remplacés dans des cas extrêmes, la machine peut être 
remise en fonctionnement rapidement.

Les socs
L’OM et l’OL peuvent tous deux être équipés d’ailerons. Vous 
pouvez ainsi obtenir différentes actions de travail, telles que la 
coupe, le mélange et le levage au-delà de la largeur du 
soc. Si le soc fonctionne sans ailerons, la structure du sol est 
ameublie au point de fissuration. Les ailerons produisent 
une action plus large et plus homogène lors du décom-
pactage et peuvent aider à améliorer le mélange de la 
matière organique.
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„Grâce à ses différentes variantes de socs, 
l’Onyx peut être utilisé pour différents objectifs 
de travail, en s’adaptant aux conditions du 
sol. “

Christiane Fuchs travaille dans l’exploitation familiale de ses parents, spécialisée dans les cultures spécialisées. Les longues 
périodes de sécheresse au début de l’été affectent particulièrement les pommes de terre et les oignons. Sur les légumières 
maraîchères, le sous-soleur est utilisé jusqu’à une profondeur de travail de 60 cm. Cela permet d’éliminer le compactage sous la 
semelle de labour, d’améliorer l’aération du sol et de favoriser la croissance des racines.

Grâce à une rotation des cultures diversifiée et à un travail du sol respectueux, Jochen Buß garde à l’esprit la durabilité. Les ter-
rains en pente obligent l’agriculteur à réfléchir à son mode d’exploitation. La structure naturelle du sol doit être préservée, mais 
optimisée de manière ciblée. La sous-soleur doit l’aider à réduire l’érosion du sol tout en l’ameublissant légèrement, pour une 
meilleure gestion de l’eau et une meilleure dynamique des nutriments.

Christiane Fuchs, agricultrice et influenceuse agricole à Worms
Jochen Buß, agriculteur et conseiller à Odenbach

Onyx MR/300 MR/400

Largeur de travail [mm] 2 994 3 994

Longueur [mm] (avec DSW/RSW ) 2 966 2 966

Profondeur de travail [cm] 25 - 60 25 - 60

Entre dents [cm] 42,5 42,5

Entre poutres [cm] 84 84

Hauteur de châssis [cm] 90 90

Poids [kg] 2 000 - 2 240 2 500 - 2 850

Puissance requise [kW cv] 143/195 - 298/400 191/260 - 395/530

Montage C 3 / 4N; opt. Quick-Hitch C 4 C 3 / 4N; opt. Quick-Hitch C 4

Caractéristiques techniques
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DES SOLUTIONS BIEN PENSÉES.
Chez LEMKEN, nous n’examinons pas seulement les différentes étapes de travail individuelles ; nous recherchons la vision d’un 
processus complet qui englobe toutes les facettes de vos travaux agricoles. Le résultat : des solutions complètes en harmonie 
parfaite. Vous disposez ainsi d’une technologie de haute qualité, tournée vers l’avenir et efficace pour une agriculture rentable et 
durable. 

Votre distributeur LEMKEN :

Plus d’informations 
sur lemken.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Allemagne
Tél +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
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