
Le semoir mécanique

Saphir XMR
Efficace. Précis. Polyvalent.



La prochaine génération
pour le « Next Level Farming ».
En associant un système de dosage et un système de socs précis, le Saphir XMR offre une solution 
hautement performante pour le semis mécanique. Il a été conçu pour garantir, même dans des fe-
nêtres d’intervention courtes, une distribution précise et économe en ressources, ce qui en fait 
le partenaire idéal des exploitations exigeantes.

Les avantages du Saphir XMR 
• 	 Système de dosage : changement sans outil des roues de dosage et nettoyage facile. 
• 	 Entraînement électrique : dosage précis, avec coupure électronique demi-semoir. 
• 	 Débit de chantier élevé : grand volume de cuve jusqu’à 1 500 l pour moins d’arrêts. 
• 	 iQblue drill : commande numérique intuitive et surveillance de toutes les fonctions de la machine.
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Trois avantages pour un 
semis sans compromis.
Un semis régulier est la base d’une levée sûre et de rendements stables. Avec le Saphir XMR, LEMKEN propose 
une technique de semis éprouvée, conçue de façon cohérente pour une utilisation simple et fiable. Grâce à sa concep-
tion robuste et à sa technique bien pensée, il s’utilise de manière fiable dans les conditions les plus diverses – des sols 
légers aux semis exigeants dans des fenêtres d’intervention courtes.
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Semis régulier 
Le soc à double disque guidé par parallélo-
gramme garantit une profondeur de semis 
constante et un bon contact terre-graine.

Dosage précis 
Le concept de dosage et d’entraînement du 
Saphir XMR garantit une distribution précise 
avec un confort d’utilisation maximal.

Adaptation simple 
Des possibilités de réglage bien pensées et le 
jalonnage breveté facilitent l’adaptation à des 
conditions variées.
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Fonctionnement du  
Saphir XMR 
Focus sur les équipements

Système de socs 
Le soc à double disque 
guidé par parallélo-
gramme avec roue plom-
beuse assure une profon-
deur de semis constante 
et crée la base d’une levée 
régulière et sûre.

Jalonnage 
Différents rythmes de 
jalonnage et largeurs de 
travail s’adaptent simple-
ment grâce au système 
de jalonnage breveté.

Système de dosage 
Le système de dosage  
breveté avec galets dosage 
amovibles individuellement 
assure un dosage précis des 
semences et facilite le  
nettoyage et l’entretien.
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Cuve 
Des volumes de cuve jusqu’à 
1 500 l permettent un débit 
de chantier élevé et de 
longues interventions sans 
remplissages fréquents.
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Plus de volume   
pour plus de performance.
Avec des volumes de cuve de 900, 1 200 et 1 500 litres, le Saphir XMR permet de 
longues interventions et réduit les temps d’arrêt au remplissage. Le concept d’attelage porté 
innovant assure une répartition optimale du poids et soulage sensiblement l’essieu avant du 
tracteur. Il associe ainsi capacité maximale, sécurité de conduite et efficacité maximale au 
champ.

1.500 litres
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Capacités

900 litres 1.200 litres 1.500 litres

MultiHub 
Le MultiHub complète le Saphir XMR par une cuve supplé-
mentaire de 200 litres pour l’application de microgranulés 
ou de couverts végétaux. L’application s’effectue au choix 
en Double-Shot sur le soc de semis ou via des déflecteurs.

Remplissage confortable 
Avec sa cuve généreuse et son couvercle fixe, le remplis-
sage devient simple et confortable. L’utilisation de Big Bags 
ou d’un chargeur frontal permet un chargement rapide et 
sécurisé, pour maximiser votre productivité et consacrer 
davantage de temps au travail au champ.

Concept d’attelage porté 
Grâce à ce concept, le Saphir XMR peut être simultanément 
relevé et basculé vers l’avant à l’aide de vérins hydrauliques. 
Cette cinématique réduit la charge exercée sur l’essieu du 
tracteur et garantit une répartition optimale des masses pour 
une stabilité accrue lors des déplacements.

Tamis de cuve 
Positionné dans la partie supérieure de la cuve, le tamis 
protège efficacement le système de dosage du Saphir XMR 
contre l’intrusion de corps étrangers. Il préserve ainsi la régula-
rité du flux de semences et garantit une distribution précise et 
homogène, quelles que soient les conditions de travail.
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Dosage précis,   
maniement simple.
Le concept de dosage et d’entraînement du Saphir XMR garantit une distribution précise avec une accessibilité 
maximale pour l’entretien. Grâce à sa conception modulaire, à la configuration du jalonnage sans outil et à un système de 
glissières flexible, la machine s’adapte rapidement à des semences et des rythmes de jalonnage très variés.

Pesée 
La pesée s’effectue depuis le côté gauche de la machine et 
peut, selon l’équipement, être commandée via un termi-
nal en cabine, un mini terminal externe sur le côté de la 
machine ou l’application iQblue go.

Entraînement électrique 
L’entraînement électrique avec coupure électronique 
demi-semoir assure un semis précis des semences sans 
recouvrements. Le semis modulé en fonction des zones 
de la parcelle est également possible.
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Chaque galet semeur se 
retire individuellement 
et sans outil, pour pas-
ser facilement d’un type 
de semence à l’autre.

Une flexibilité maximale 
à chaque semis.

Des cultures différentes exigent une technique spécialisée. 
Le Saphir XMR utilise donc des galets semeurs en deux 
parties, adaptés précisément à la taille des graines. La galet 
principal amène en continu les grosses graines dans les 
tubes de descente. Le galet à ergots latéral répartit avec pré-
cision et régularité les très petites graines, comme le colza. 
Les galets semeurs s’activent et se désactivent facilement.

Dosage précis pour 
chaque culture

Conçu pour durer, le carter des galets de dosage en plastique haute 
résistance allie robustesse et résistance à l’usure. Les Trappes d’ouvertures 
et les clapets de fond se manipulent facilement sans outil. Résultat : un 
nettoyage et un entretien rapides pour un confort d’utilisation optimal.

Galets semeurs fins Galets semeurs gros
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Semis précis pour une  
levée optimale.
Pour garantir un placement précis des semences et une levée homogène dans toutes les conditions, le Saphir XMR 
est équipé d’un élément semeur à double disque guidé par parallélogramme et associé à une roue de contrôle de 
profondeur. Cette conception assure une profondeur de semis régulière et un dépôt optimal des graines, même 
dans des conditions de sol variables et à des vitesses d’avancement élevées.

Réglage simple de la pression sur 
les socs 
La pression sur les socs se règle facilement afin 
d’adapter au mieux la machine aux différentes condi-
tions de sol. La pression sur les socs et la profondeur 
de semis se règlent indépendamment.

Réglage rapide de la profondeur 
La profondeur de semis est centralisé, à gauche dans 
le sens d’avancement, au moyen d’une manivelle. 
Le réglage par broche modifie la position de la roue 
plombeuse par rapport au soc à double disque – 
pour un dépôt précis des semences, même sur des 
sols variables.

Jusqu’à 45 kg 
de pression sur les socs

Inter-rang  
125 ou 150 mm
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Palier sans entretien 
Le palier intérieur, sans entretien, protège efficacement les 
composants et offre un bon dégagement, même dans des 
conditions de sol difficiles.

Des socs propres dans toutes les conditions 
Pour garantir un fonctionnement même dans les conditions les 
plus exigeantes, le Saphir XMR propose des racleurs intérieurs en 
plastique ou, en option, en carbure. Ils maintiennent efficacement le 
soc à double disque propre, favorisent un flux de matière régulier et 
réduisent l’accumulation de terre pour une qualité de semis constante. 
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Équipement optionnel

Jalonnage de pré-émergence 
Le jalonnage de pré-émergence est commandé  
en synchronisation avec le jalonnage. Les 
disques créent une trace bien visible, même sur 
sols lourds ou en semis sous mulch.

Deuxième capteur de cuve 
Le deuxième capteur de cuve optionnel du 
Saphir XMR permet une surveillance fiable du 
niveau de remplissage des deux côtés de la cuve. 
Le conducteur est ainsi informé à temps d’un 
niveau bas. Selon le type de semence, la hauteur 
du capteur peut être ajustée.

Herse de recouvrement-S 
La herse de recouvrement-S garantit un re-
couvrement homogène et fiable des semences 
tout en assurant un excellent nivellement du 
sol. La pression d’appui ainsi que la hauteur de 
travail se règlent facilement, sans outil. En option, 
un relevage hydraulique apporte un confort 
d’utilisation supplémentaire, notamment lors des 
déplacements sur route et de la gestion partielle 
des sections

Dents de herse de recouvrement 
La dent de herse de recouvrement réglable sans outil 
recouvre de manière fiable deux rangs de semis. Elle 
s’adapte avec souplesse à différentes conditions de 
sol et d’utilisation.
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Le Saphir XMR est plus qu’un semoir mécanique : il fait partie d’un système intelligemment 
connecté. Grâce à la technologie ISOBUS moderne et aux interfaces numériques, la gestion des 
données devient simple, transparente et efficace.

Parfaitement connectée.  
Travailler efficacement.
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CCI Maps   
Relie le bureau et la machine via le cloud 
Gestion optimisée des données et planification des interventions via la licence  
CCI Control.  
Smart : une base de données de référence avec synchronisation automatique. 
Simple : gain de temps grâce à la préconfiguration et à un démarrage rapide au champ. 
Efficace : conversion et contrôle faciles des cartes d’application. 
Ouvert : échange de données interconstructeurs via agrirouter ou téléchargement.

Planification du jalonnage   
Préparée numériquement, exécutée avec précision 
La commande intégrée calcule et crée automatiquement les passages.  
Précision : adaptation exacte à toutes les largeurs de travail. 
Synchronisé : interaction parfaite avec la protection des cultures et la fertilisation. 
Efficace : réduction maximale des recouvrements. 
Simple : planification numérique pour une mise en œuvre sans erreur.

iQblue Go App  
Une utilisation efficace via smartphone 
Avec l’application optionnelle, toutes les données pertinentes du Saphir XMR restent 
accessibles en mobile 
Confort : piloter la pesée et le vidage volume résiduel via l’application. 
Connecté : échange direct des données entre le champ et le bureau.  
Vue d’ensemble : toutes les données machine et chantier toujours à portée de main.  
Live : contrôle total de la machine en temps réel, partout et à tout moment.

iQblue. Le système intelligent.

Terminal  
Une commande intelligente et structurée 
Le concept de commande ISOBUS iQblue drill assure une utilisation logique et claire du 
Saphir XMR. 
Universel : compatible avec tous les terminaux ISOBUS courants ou le LEMKEN CCI.
Intuitif : design LEMKEN uniforme pour une commande sans erreur.
Structuré : toutes les fonctions de la machine sont clairement accessibles.
Combiné : grâce à iQblue machine connect, transfert de données fluide et vue d’ensemble 
complète dans une seule interface.

Mises à jour Over the Air 
Toujours à jour 
Le Saphir XMR se met à jour sans fil et garantit ainsi une performance  
maximale dans la durée. 
Smart : optimisation logicielle automatique via le cloud.  
Simple : aucun passage en atelier nécessaire pour les mises à jour.  
Performant : accès immédiat à des fonctions machine améliorées.
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Le concept modulaire de commande et d’assistance du Saphir XMR permet une configuration sur 
mesure. Intégré de série ou extensible en option, c’est vous qui définissez le niveau de fonctionnalités 
de votre machine.

iQblue drill 
Fonctions & équipement
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iQblue interval tramline     
Jalonnages intermittents   
Protection du sol : omission ciblée de sections de jalonnage  
(jalonnages interrompus). 
Adaptation au relief :  avantages considérables sur les parcelles en 
pente et les terrains vallonnés.

iQblue calibration memory      
Mémoire de pesée   
Confort : l’accès rapide aux valeurs d’étalonnage mémorisées facilite 
l’utilisation. 
Productif : les pesées répétées sont supprimées et les temps de  
réglage réduits.

iQblue section control    
Fermeture automatique des tronçons  
Précision : activation et désactivation automatiques des zones de travail 
afin d’éviter les recouvrements. 
Efficacité : minimise les manques et économise de précieux intrants.

iQblue rate control     
Débit variable   
Multimodal: dosage indépendant de deux composants ou plus  
(p. ex. semences et engrais). 
Adapté aux besoins : adaptation précise du débit à chaque zone partielle.

iQblue tramline control      
Jalonnage automatique   
Intelligent: création automatique de jalonnages selon des rythmes  
prédéfinis. 
Assisté par le système : coupure des éléments semeurs basée sur les 
données machine pour une précision maximale.

Équipement 
de sérieModules logiciels

Équipement 
avancé
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« Le Saphir XMR me convainc avant tout 
par la précision du dépôt : le galet semeur 
et le soc à double disque sont décisifs. En 
plus, nous pouvons enfin utiliser un grand 
rouleau sur la herse rotative dans nos sols  
sablonneux. »

Michael Overkämping, 
Élevage porcin et grandes cultures (Hamminkeln)

Sur l’exploitation porcine et de grandes cultures de Michael Overkämping à Hamminkeln, qui couvre env.  
115 ha, un semis précis est décisif, surtout pour les cultures spéciales. En épinard, les fines semences doivent 
être déposées régulièrement à 1,5 à 2 cm pour garantir une levée homogène et une récolte propre. En  
pratique, le LEMKEN Saphir XMR séduit par un semis très régulier, en profondeur comme en longitudinal. Les 
mélanges de couverts avec différentes tailles de graines sont également distribués de manière fiable.

Michael Overkämping apprécie particulièrement le changement rapide des galets semeurs, le guidage précis 
du soc à double disque et la simplicité d’utilisation. L’association avec le rouleau 600 sur la herse rotative  
présente de nets avantages sur sols sablonneux : pas de bourrage, pas de glissement et pas de poussée de 
terre. Pour lui, le Saphir XMR est la solution fiable pour des levées précises et une implantation réussie.

Semis parfait pour  
les exigences  
élevées.
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Caractéristiques techniques
Saphir 

Larg. trav. [mm] 

Larg. transp. [mm] 

Long. [mm]*  

Poids à vide [kg]**   

Cuve [l] 

Ouv. rempliss. cuve (L x l) [mm]  

Ht. rempliss. [mm] 

Débit (min. – max.) [kg]  

Interrang [cm] 

Socs (nb. pour interrang 12,5 / 15,0 cm)  

Press. socs [kg]

XMR/300

3.000 

3.000 

2.120 – 3.250

1.000 – 1.350

900 / 1.200 / 1.500

715 x 2.675

670 – 907

1,5 (3 km/h) – 240 (10 km/h)

12,5 / 15,0 

24 / 20

45

* Selon le rouleau.   ** Poids selon équipement
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Nous développons des solutions innovantes pour une technologie agricole rentable. Une 
technologie agricole qui vous aide à exploiter vos champs de manière durable et avec 
succès. Pour cela, nous mettons à profit un savoir-faire accumulé au fil des siècles. Notre 
entreprise familiale a été fondée en 1780 comme forge ; aujourd’hui, nous comptons 
parmi les principaux fabricants internationaux de matériels agricoles avec 33 filiales dans 
le monde.

Plus sur
lemken.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Allemagne
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com

LEMKEN . 06/26 . 17518317/fr . Toutes les données, dimensions et masses peuvent faire l’objet d’améliorations 
techniques et ne sont par conséquent pas contraignantes. Les données de poids se réfèrent toujours à 
l’équipement de base. Sous réserve de modifications.

Votre distributeur LEMKEN :

Votre partenaire pour le 
Next Level Farming.


