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La protection des ressources dans l’agriculture est une approche holistique qui prend en compte les 
aspects écologiques, sociaux et économiques afin de garantir une production alimentaire durable 
pour assurer la sécurité alimentaire de la population mondiale et préserver l’environnement pour les 
générations futures. 

Les semis sont à la source de toute production alimentaire. Mais sur ce point également, les  
agriculteurs se doivent de faire attention à leur rentabilité. Chez LEMKEN, nous considérons qu’il est 
essentiel de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Quelles que soient vos pratiques en 
matière de gestion ou de travail du sol, nous sommes là pour vous soutenir.

L’achat d’un semoir pneumatique demande de considérer de nombreux aspects :

•	 Précision de distribution

•	 Polyvalence

•	 Largeur de travail et plage de vitesse

•	 Facilité d’utilisation et commande

•	 Entretien et fiabilité

Le Solitair ST de LEMKEN répond parfaitement à toutes ces exigences. Laissez-vous convaincre !
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Une préparation  
optimale

La trémie
La trémie du Solitair ST se doit de répondre à plusieurs 
aspects essentiels pour garantir un semis efficace, no-
tamment en termes de capacité ainsi que de faculté de 
répartition d’un ou plusieurs composants, car ils doivent 
permettre la meilleure flexibilité et adaptabilité. 

Commande de la machine
La qualité de commande d’un semoir dépend de la solution 
de son software. La solution iQblue vous permettent de 
rendre vos travaux des champs plus simples, efficaces 
et de faciliter vos tâches administratives.
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Les outils montés à l’avant
En agriculture de préservation par exemple, Il peut être  
crucial d’ajouter des outils montés à l’avant afin d’améliorer 
la préparation du lit de semence et créer les meilleures 
conditions possibles, en bénéficiant  des conditions  
présentes, pour obtenir des rendements optimaux.

La rampe de semis
La rampe de semis est l’élément central du Solitair ST et 
permet le placement exact de la semence. Elle garantit  
également le contact avec le sol adéquate pour une  
meilleure germination.
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Les outils montés à l'avant

Un lit de semences bien préparé est essentiel pour une levée régulière sur l’ensemble du champ. Différents types de sols 
impliquent une grande variété d’exigences en matière de processus de production et donc d’outils. 

Pour créer des conditions optimales pour les double disque, le Solitair ST propose plusieurs options. En fonction du sol, des 
rouleaux trapézoïdaux synthétiques, des disques ondulés ou des palettes de nivellement peuvent être un outil de choix.

Les rouleaux trapézoïdaux en composite
Pour un pré-rappuyage défini des rangs, le Solitair ST peut être équipé d’un rouleau trapézoïdal 
en composite. Le rouleau offre un excellent pré-rappuyage. La principale caractéristique est ainsi 
garantie : les semis sont mieux recouverts. Il est possible d’ajuster progressivement la pression 
du rouleau depuis le terminal en cabine.

Les disques ondulés 
Les disques ondulés assurent un mélange de sols uniquement dans l’emplacement du rang 
dans lequel le semis suit. Également utile pour inhiber la germination des mauvaises herbes. 
En conditions sèches, les disques ondulés permettent une préparation du lit de semence 
économe en eau, car seule la zone devant les éléments semeurs est ameublie. La force de 
traction requise est réduite car l’ameublissement est uniquement ciblé sur la bande de terre 
où le semis sera réalisé derrière.

Les palettes individuelles de nivellement 
Aussi bien après un labour, que lors de travaux en profondeur avec cultivateur, le sol peut ne 
peut être parfaitement nivelé. Les palettes de nivellement permettent d’obtenir un résultat 
plat tout en brisant les plus grosses mottes selon la pression exercée réglable depuis la cabine.
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Tout à portée de main
La trémie
Le LEMKEN Solitair ST dispose d’une trémie plastique de  
6 000 l divisée en 2 avec une proportion 50/50. Pour recevoir 
en standard de l'engrais et résiste à la pression. Elle est 
également disponible en option avec un volume de 7 000 l 
(60/40). Le couvercle à vis rond en plastique est équipé d’un 
tamis et maintient le récipient étanche à tout moment. L’ou-
verture est généreusement dimensionnée avec un diamètre 
de 500 mm et permet ainsi un remplissage rapide par Big Bag 
ou à l’aide de la vis de remplissage disponible en option à une 
hauteur de chargement de 2,7 m.

En standard, les doseurs permettent un mélange des produits dans le même rang :  (Single Shot) L’engrais ou un autre produit 
peut être déposé ensemble avec les semences dans un même sillon de semis. 

Pour pouvoir déposer la quantité de semences souhaitée, il est possible de réaliser aisément un étalonnage sur le côté de la 
machine. Pour le démarrage et la réalisation de l'étalonnage, trois processus sont possibles : via le terminal du tracteur, avec un 
bouton pour démarrer l’étalonnage, via terminal additionnel sur le côté de la machine ou via l’application l’iQblue Go.

Le dosage
De série, le Solitair ST est équipé de quatre doseurs sur 
chaque trémie, qui alimentent chacun une tête de réparti-
tion en semences. La coupure des sections manuelle fait 
partie de l’équipement de série.

En option, la coupure des sections peut être automatique 
par gps.
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Un semis   
précis

La rampe de semis
Le Solitair ST est équipé de la rampe de semis sans entretien 
OptiDisc. Elle se distingue par des double disques montés sur 
parallélogramme et des roues plombeuses. 

Les quatre têtes de répartitions placées directement au-dessus 
de la rampe de semis assurent une excellente distribution 
transversale des semences. La semence est déposée avec une 
distance entre rangs de 12,5 cm ou de 16,7 cm. La rampe de se-
mis est disponible avec une pression hydraulique (jusqu’à 70 kg 
par rang) ou mécanique (jusqu’à 45 kg par rang). Le réglage de 
la pression et de la profondeur de semis sont réglés totalement 
indépendamment l’une de l’autre. Les semences sont ainsi tou-
jours déposées précisément à profondeur constante, même 
à vitesse élevée ou sur un sol irrégulier. L’ensemble du système 
de socs garantit une levée uniforme dans les champs. 

Un réglage de la profondeur 
de semis 
La précision de semis est obtenue grâce aux  
réglages indépendants de la profondeur de 
semis et de la pression de rappui, particulière-
ment importantes sur des sols divers. La posi-
tion des roulettes de rappuyage des doubles 
disques et la profondeur de semis se règlent 
aisément par rotation de la rampe de semis sur 
deux tiges filetées.

L’adaptation aux contours du 
terrain 
À partir de la cabine du tracteur, il est possible 
de régler confortablement la pression d’appui 
des parties latérales. À cet effet, les vérins de 
repliage sont mis sous pression plus ou moins 
élevée selon le niveau de réglage.

Parties latérales suivent les reliefs du champs 
grâce aux vérins munis d’un retour libre. Cela 
permet un suivi jusqu’à 2,5 degrés vers le bas, et 
sans restriction vers le haut.
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Pour plus de  
confort et de flexibilité
De la commande de la machine jusqu’à la saisie et le traitement des données, notre Smart-Farming-Tool iQblue reste intuitif. 
Avec les solutions numériques iQblue, vous pouvez rendre vos travaux des champs plus efficaces et faciliter vos tâches adminis-
tratives. Vous avez ainsi plus de temps pour ce qui est réellement important ! La qualité de commande d’un semoir dépend de 
la qualité de son software. 

Conçu pour économiser 
Le Solitair ST est ISOBUS, avec une interface de semis iQblue. Les interfaces utilisateur peuvent être librement configurées via le 
gestionnaire de mise en page et enregistrées dans les quatre profils de conducteur  Vous décidez vous-même de la structure 
logique et de l’utilisation intuitive pour vous, que ce soit sur le terminal LEMKEN CCI-1200 ou sur n’importe quel terminal ISOBUS 
universel. 

Les coûts des intrants peuvent être réduits grâce à la fonction MultiBoom. MultiBoom permet un contrôle automatique et 
séparé des tronçons pour l’engrais et les semences. afin d’éviter tout chevauchement Il est également possible d’utiliser deux 
cartes d’application en parallèle. Les semences et les engrais ne sont alors appliqués que là où ils peuvent être efficace. 

Un travail mobile
L’application LEMKEN iQblue Go propose de nombreuses fonctionnalités pour la commande du Solitair ST sur 
l’appareil mobile de votre choix. Vous pouvez ainsi démarrer l’étalonnage ou la vidange des restes de la cuve par 
l’intermédiaire d’un smartphone ou d’une tablette. Les données actuelles concernant les semences ou les engrais 
s'affichent en direct sur l’application, afin que vous puissiez planifier le réapprovisionnement des intrants et éviter 
l’immobilisation de vos machines.

Vous n’aurez plus jamais besoin de tableaux de jalonnage. Grâce au configurateur de jalonnage intégré à l’appli-
cation, vous créez les profils de jalonnage sur le terminal mobile ou sur votre PC, avant de les transférer au Solitair ST. 

Afin de pouvoir profiter de toute la flexibilité du Solitair ST, il est 
possible d’avoir une vue latérale complète de la machine. Il est 
ainsi facile de déterminer quel composant doit être appliqué via 
la rampe de semis ou la rampe d’engrais.
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Adapté à vos besoins
L’efface-traces  
Si les conditions de semis ne sont pas optimales, les traces indé-
sirables du tracteur et du semoir peuvent être décompactées. Un 
efface-traces en option se charge de cette tâche. Il peut être réglé 
idéalement en fonction de la largeur et la profondeur de l’emprunte 
à enlever. 

Pour les traces du Solitair ST, des outils d’effaçage de traces connectés 
directement à la rampe de semis sont disponibles.

Herse  
Pour un bon  nivellement et un recouvrement de la semence, la 
dent étrille de recouvrement, réglable sans outils, complète parfai-
tement l’élément double disque. Chaque dent simple couvre de 
manière fiable deux rangs de semis et s’adapte ainsi à une grande 
variété de conditions.

Agencement individuel de jalonnages 
Pour la rampe de semis OptiDisc, une  coupure de jalon-
nage hydraulique intégrée est disponible en option. 
Grâce à la répartition symétrique des tuyaux d’alimen-
tation, une répartition latérale absolument uniforme est 
assurée même en mode de jalonnage. Le taux de semis 
est automatiquement réduit lorsque le jalonnage est mis 
en marche. Un changement simple des cartouches de 
répartition permet une adaptation rapide aux différents 
systèmes de jalonnage, ce qui renforce considérable-
ment la flexibilité de la machine – notamment dans le cas 
d’utilisation par plusieurs exploitations. 
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Largeur de travail [cm] 1 200

Largeur de transport [cm] 279

Hauteur de transport [cm] 395

Longueur [cm] 890

Charge d’essieu [kg]* 7 230

Charge d’appui [kg]* 1 995

Poids total [kg]* 9 225

Capacité de trémie [l] 6 000 / 7 000

Ouverture de remplissage cuve double [Ø in cm] 50

Hauteur de remplissage [cm] 270

Espacement entre rangs (S/O) [cm] 12,5 / 16,7

Nombre de rangs (espacement 12,5 cm / 16,7 cm) 96 / 72

Pression OptiDisc M / H maximale [kg] 45 / 70

Puissance requise [kW KW] 205 / 280

Nombre de distributeur DE nécéssaires 2

Retour sans pression [max. 5 bar] oui

Outils portés barre oscillante [Ø boulons en cm] 4– 5

Attelage boule K 80

Caractéristiques techniques

* *Les poids peuvent varier en fonction de l’équipement
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DES SOLUTIONS BIEN PENSÉES.
Chez LEMKEN, nous ne considérons pas les étapes de travail individuellement, mais tenons compte de l’ensemble du processus 
avec tous ses aspects agricoles. Le résultat : des solutions complètes en harmonie parfaite. Vous obtenez une technologie de 
haute qualité, tournée vers l’avenir et efficace pour une agriculture rentable et durable. 

Votre distributeur LEMKEN :

Plus d’informations sur
lemken.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Allemagne
Tél +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
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