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Цели, которые ставятся перед стерневой обработкой почвы, в по-
следние годы претерпели значительные изменения. Раньше стер-
невая обработка проводилась, прежде всего, для борьбы с сорня-
ками и рыхления почвы. Сегодня большинство полей, благодаря 
применению гербицидов, практически полностью свободны от 
сорняков. Лишь небольшое количество сорняков остается на поле.

Большое количество соломы

Сегодня комбайны с шириной жатки 14 м. и более должны перера-
батывать большой объем соломы, и измельчитель не всегда в состо-
янии оптимально измельчить и равномерно распределить данные 
объемы на всю ширину. Поэтому при посеве в мульчированный 
слой семян последующей культуры именно заделка больших объе-
мов органической массы и семян падалицы имеет решающее зна-
чение. Одновременно при первой стерневой обработке почвы 
должна быть разрушена структура капилляров для предотвраще-
ния потери влаги. Еще важнее обусловленная этими факторами 
стерневая обработка и глубокая предпосевная обработка почвы.
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тот же самый культиватор может ра-
ботать на глубину 10-15см. Стрельча-
тые лапы «Три-Микс» проходя под 
всходами, срезают их и вырывают 
корни ростков. При этом компактный 
культиватор Kristall интенсивно пере-
мешивает солому и органические 
остатки и распределяет их равно-
мерно в почве.

Идеален для мульчирующего посева  
Если в дальнейшем планируется 
посев по мульче, и в поверхностном 
слое почвы находится большое коли-
чество соломы, компактный стерне-
вой культиватор Kristall может прове-

Cтерневой культиватор Kristall  
компактной конструкции от ЛЕМКЕН 
может осуществлять на разных  
этапах как поверхностную, так и  
обработку на среднюю глубину. При 
поверхностной обработке в первый 
проход стрельчатые лапы «Три-Микс» 
специальной формы осуществляют 

сплошную обработку и заделывают 
падалицу и органическую массу не-
глубоко в почву. Семена падалицы 
остаются в верхнем слое почвы и  
быстро прорастают.

Вторую обработку производят при-
близительно через 2 недели. Теперь 

KRISTALL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТЕРНЕВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ ЛЕМКЕН
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сти обработку даже на глубину до 18 
см. Посредством обработки на сред-
нюю глубину происходит рыхление 
всего пахотного слоя почвы и кон-
центрация соломы в верхнем слое 
почвы уменьшается, что является 
главными предпосылками успешного 
мульчированного посева.

Многосторонняя обработка почвы

Стерневой культиватор Kristall, благо-
даря новым стрельчатым лапам «Три-
Микс», сочетает в себе проверенные 
преимущества двухрядного культи-
ватора с преимуществами трех- или 
многорядного культиватора. 

Меньшее количество стоек и эффек-
тивные рабочие органы при мини-
мальном тяговом усилии обеспечи-
вают оптимальное качество при 
стерневой обработке почвы.

По сравнению с многорядными куль-
тиваторами двухрядный Kristall на-
много короче и компактнее. Данная 
конструкция обеспечивает лучшее 
ведение по глубине чем у длинных 
многорядных культиваторов и тре-
бует меньшую грузоподъемность на-
вески и меньший фронтальный бал-
ласт. Таким образом, навеска агре-
гата на трехточечную навеску 

трактора возможна при ширине за-
хвата до шести метров. При ширине 
захвата три метра достаточно трак-
тора мощностью в 100 лошадиных 
сил.

Компактный культиватор Kristall от 
ЛЕМКЕН поставляется как навесной и 
полунавесной  агрегат с шириной за-
хвата от трех до шести метров. В ба-
зовую комплектацию входит болто-
вая защита на срез, в U-версии ис-
пользуется автоматическая  
необслуживаемая защита стоек.

KRISTALL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТЕРНЕВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ ЛЕМКЕН

5



ТриМикс – наиболее интенсивное смешивание с помощью дополнительных инструментов
Cтрельчатые лапы ТриМикс – своей инновационной формой одновременно сочетают в себе три рабочих органа на 
одной стойке и тем самым обеспечивают значительно более интенсивное перемешивание, чем все ранее предложен-
ные формы стрельчатых лап. Долото глубоко врезается в почву, лапы подрезают ее, а установленные на концах лап на-
правляющие пластины еще раз оборачивают почву. Таким образом, при ширине захвата три метра Kristall располагает 
только 7 стойками, но имеет 21 рабочий орган. Для достижения оптимального качества работы на переднем ряду 
расположены стойки с широкими стрельчатыми лапами, а на заднем ряду – с узкими. Острия лемеха и направляющие 
пластины закреплены всего одним болтом к стойке.

Идеально подходит для поверх-ностной стерневой обработки
Благодаря стрельчатым лапам ТриМикс Kristall идеально оснащен для поверх-
ностной стерневой обработки. Острия лемеха с длинными параллельными 
краями оптимизированы с точки зрения вхождения в почву и потребности в 
тяговом усилии.
Размещение стрельчатых лап с нахлестом даже при небольшой глубине  
обработки обеспечивает равномерное и интенсивное заделывание соломы.
Высушивание почвы предотвращается за счет разрушения всех капилляров.
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Решающую роль играет расположение
Стойки и сферические диски для выравнивания почвы 
расположены так, что поток почвы приходит в покой 
до контакта со следующим рабочим органом. Так, 
Kristall работает равномерно и без забиваний даже в 
тяжелых почвенных условиях по всей ширине захвата.
Полусферические диски позади стоек обеспечивают 
дополнительное распределение соломы и почвы и  
надежно выравнивают поверхность почвы.
Обширное предложение прикатывающих катков  
обеспечивает оптимальное измельчение, обратное 
прикатывание и выравнивание на самых различных 
почвах.

Стрельчатые лапы DuoMix – альтернатива на легких почвах 
По заказу компактный культиватор Kristall может также  
оснащаться рабочими органами DuoMix, которые, в отличие от 
рабочих органов TriMix, оснащены прямыми стрельчатыми  
лапами. Они обеспечивают бесперебойную работу на легких, 
липких почвах. Также имеет смысл использовать комбинацию 
рабочих органов TriMix на первом ряду и DuoMix на втором ряду.
Эти рабочие органы особенно хорошо подходят для поверхност-
ной и средней по глубине стерневой обработки, а также для 
предпосевной обработки почвы. 

Автоматическая регулировка полусфе рических 
дисков к любой глубине обработки
При изменении глубины обработки компактного  
стерневого культиватора Kristall полусферические 
диски адаптируются к новой рабочей глубине  
автоматически без последующей перестановки.
С помощью параллельного закрепления полусфериче-
ские диски и прикатывающие катки всегда остаются в 
правильном положении и сохраняют постоянную  
глубину обработки.
Маятниковое крепление каждого сегмента катка в 
складываемом варианте Kristallа обеспечивает хоро-
шее копирование рельефа почвы и равномерное  
обратное уплотнение почвы.
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При рабочей ширине, начиная с 4 м, складываемый Рубин может поставляться также в полунавесном исполнении.
Полунавесная техника разгружает трактор и обеспечивает безопасную транспортировку по дорогам даже при большой 
ширине захвата. Возможна поставка с двумя версиями навешивания, т.е. с навеской для транспортировки и с  
комбинированной системой навески. Полунавесной Kristall с полунавеской под сеялку может либо агрегатироваться  
                                                              непосредственно с пневматической сеялкой Солитэр, либо оснащаться  гидравлической  
                                                                           трехточечной навеской. Это позволяет навешивание сеялок или  
                                                                                      почвообрабатывающих агрегатов, например почвоуплотнителей или катков .

Прочная полунавесная техника для надежности и комфорта

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ – БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
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Благодаря оснащению устройством навешивания, является возможным агрегатирование Kristallа с пневматической 
сеялкой Солитер 9 фирмы ЛЕМКЕН. Это действие осуществляется за очень короткое время. Таким об- разом, ком-
пактный стерневой культиватор Kristall, предназначенный для стерневой обработки, в сочетании с сеялкой Солитер, 
становится производительной комбинацией для посева в мульчу. При этом Солитер достигает точ- ного выдержива-
ния глубины по- сева благодаря расположенным на параллелограммной раме двухди-сковым сошникам и 
прикатываю-щим роликам даже при высокой скорости работы.

Так как точки крепления сеялки (см. рисунок) на всех полунавесных агрегатах ЛЕМКЕН одинаковы, пневматическая  
сеялка Солитэр 9 легко комбинируется с множеством агрегатов. Здесь нужно назвать не только короткие дисковые  
бороны Рубин и Гелиодор, но также и ротационные бороны Циркон и компактный культиватор Kristall могут комбини-
роваться с сеялкой Солитэр Таким образом, Солитер 9 быстро может применяться в комбинации с различными почвоо-
брабатывающими орудиями при самых различных системах обработки почвы. Тем самым ЛЕМКЕН облегчает фермеру 
приспосабливание к самым различным условиям.

Универсальный механизм сцепки

Скорость и точность для произ-водительного посева в мульчу

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ – БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
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НАДЕЖНО, КОМФОРТНО И ЭКОНОМИЧНО

Простая и быстрая замена рабочих органов
Компактный стерневой культиватор Kristall в базовой комплектации оснащен 
инновационной системой быстрой замены рабочих органов с башмаком.
Откидной фиксатор позволяет быстро и просто снимать башмак с закреплен-
ными рабочими органами. Стрельчатые лапы ТриМикс можно менять также бы-
стро и просто.

Легкодоступная регулировка глубины обработки
Глубина обработки навесного стерневого культиватора Kristall изменяется  
ступенчато с 5 до 25 см. без использования инструментов. В 3 и 3,5 метр вари-
анте перестановка производится посредством штифта и пластины с отверсти-
ями, расположенных в задней части агрегата. Для более удобного доступа в 
4 - 6 метр складываемом варианте устройство установки глубины обработки 
расположено в переднечасти агрегата.

Высокая сила срабатывания автоматической защиты от 
перегрузок с необслуживаемыми элементами
При столкновении с препятствием стойка с необслуживаемой автоматической 
защитой от перегрузок отклоняется вверх, затем немедленно опускается и 
снова возвращается в исходное рабочее положение. Большая высота подъема и 
высокая сила срабатывания в 5500 N (550 кг) на каждую стойку гарантируют бес-
перебойную работу даже при большой глубине обработки. Дополнительный 
срезной болт защищает Kristall, если стойка зацепилась за корень или камень.

Наименование
Стойки/ пары дисков 

+ един. диски
Междурядье 

(см)
Расстояние между 

рядами (см)
Ширина 

захвата (м)
Транспортная 

ширина (м)
Вес без катка  

(ок. кг)
Мощность трактора  

кВт             л.с.

Навесной, цельный
Kristall 9/300 7/3 43 90 3 3 772 66-99 90-135 
Kristall 9/350 7/3 50 90 3,5 3,5 871 77-116 105-158
Kristall 9/400 9/4 44 90 4 4 990 88-132 120-180

Навесной, цельный с автоматической защитой от перегрузок
Kristall 9/300 U 7/3 43 90 3 3 1.015 66-99 90-135 
Kristall 9/350 U 7/3 50 90 3,5 3,5 1.181 77-116 105-158
Kristall 9/400 U 9/4 44 90 4 4 1.478 88-132 120-180

Навесной, гидравлически складываемый
Kristall 9/400 K 9/4 44 90 4 3 1.445 88-132 120-180
Kristall 9/500 K 11/5 45 90 5 3 1.543 110-165 150-225
Kristall 9/600 K 13/6 46 90 6 3 1.861 132-199 180-270 

Навесной, гидравлически складываемый, с автоматической защитой от перегрузок
Kristall 9/400 KU 9/4 44 90 4 3 1.776 88-132 120-180
Kristall 9/500 KU 11/5 45 90 5 3 1.901 110-165 150-225
Kristall 9/600 KU 13/6 46 90 6 3 2.328 132-199 180-270 

Полунавесной, гидравлически складываемый
Kristall 9/400 KA* 9/4 44 90 4 3 3.030 88-132 120-180
Kristall 9/500 KA* 11/5 45 90 5 3 3.128 110-165 150-225
Kristall 9/600 KA* 13/6 46 90 6 3 3.446 132-199 180-270 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

* Также поставляется в U-исполнении с автоматической защитой
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Быстрая поставка запасных частей
Нужные детали в нужное время в нужном месте — вот что мы по-
нимаем под надежной поставкой запасных частей. Наши профес-
сионалы в области логистики обеспечивают быстрое снабжение 
запасными частями в любой точке мира — когда и где они понадо-
бятся.

Оригинальные изнашивающиеся детали высокого качества
С оригинальными быстроизнашивающимися деталями LEMKEN ваше 
орудие LEMKEN останется тем, чем оно является. оригиналом. Для 
какой бы машины ни потребовалась запасная часть, мы заботимся о 
том, чтобы оригинальные детали для всех орудий LEMKEN всегда были 
в наличии. И не только на ближайшее время, а на годы вперед.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О 
НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПРИ ПРИЕМКЕ МАШИНЫ


