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Mehr Schlagkraft fir den LEMKEN Hackstriegel Thulit

Jetzt bis 12,20 m Arbeitsbreite

Mit dem Thulit MF/1200 prasentiert LEMKEN erstmals einen Hackstriegel mit
Uber 12 Meter Arbeitsbreite. Das neue Modell basiert auf den innovativen
Eigenschaften der im vergangenen Jahr vorgestellten Produktserie Thulit
MF. Das Konzept mit vier Balken und acht Reihen Striegelzinken sowie einer
hydraulischen Zinkendruckeinstellung ist einzigartig am Markt. Der
Zinkendruck kann wahrend der Fahrt stufenlos von 100 bis 5.000 g Uber die
gesamte Breite reguliert werden und bleibt bei jeder Einstellung konstant —

fur ein optimales und zuverlassiges Arbeitsergebnis.

Der neue Thulit MF/1200 besteht aus funf Striegelfeldern. Dadurch stehen
fur die verschiedenen Anwendungsfalle diverse Klappmdglichkeiten zur
Auswahl. Zum Arbeiten mit einer reduzierten Arbeitsbreite — beispielsweise
zum Ausweichen von Hindernissen oder zur Vermeidung von
Uberlappungen — kann der Hackstriegel auf vier beziehungsweise drei
Arbeitsfelder eingeklappt werden. Fir eine groRere Bodenfreiheit am
Vorgewende bietet LEMKEN optional die V-Stellung des Hackstriegels an.
Dazu werden die auf3eren Klappsegmente leicht nach oben angewinkelt, um
einen Kontakt der Werkzeuge mit dem Boden zu verhindern. Fir den
komfortablen und sicheren StralBentransport wird der Hackstriegel
doppelseitig auf 3,3 m Transporthéhe eingeklappt. Bei allen Varianten greift
die automatische Transportverriegelung, die ein manuelles Eingreifen

Uberfliissig macht.

Beim Rahmen setzt LEMKEN auf verwindungssteife Tragerprofile, die
sowohl Stabilitat als auch ein geringes Gewicht garantieren. Das
Rahmenkonzept mit sechs auf die gesamte Arbeitsbreite verteilten
Stutzradern vorne wirkt sich auf3erst positiv auf die Laufruhe der Maschine
und damit die Fuhrung der Striegelzinken zur Bodenoberflache aus. Dazu
kann der Thulit MF/1200 entweder starr oder mit Konturanpassung gefahren

werden.
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Entscheidet man sich fir den starren Rahmen, so kann auf die optionalen
Stutzrader hinter den Seitenteilen verzichtet werden. Sollen sich die
einzelnen Arbeitsfelder des Hackstriegels permanent dem Bodenhorizont
anpassen, muss der Thulit mit zusatzlichen Stitzradern hinten ausgestattet
sein. Er bietet dadurch eine maximale Bodenflexibilitat und ein perfektes
Arbeitsergebnis bei kupiertem Gelande. Exakt einstellbare Nachlaufstriegel
an den Stitzradern im Heck sorgen dafir, dass die Fahrspur wieder
aufgelockert wird und die losgelésten Unkrauter zum Vertrocknen auf der

Bodenoberflache liegen.

Der Striegel Thulit MF/1200 ist ab sofort in kleiner Stlickzahl, ab Marz 2025

dann in Serie verfiigbar.

*k*%k

Uber LEMKEN. LEMKEN ist in aller Welt als visiondres und nachhaltiges
Unternehmen angesehen, das einen wichtigen Beitrag zu einer profitablen
Landwirtschaft leistet. Als mittelstdndisches Traditionsunternehmen setzt es seit 244
Jahren sein Wissen und seine Leidenschaft fir den Fortschritt ein und liefert
Lésungen fur die landwirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen. Im
Angebot sind Bodenbearbeitungsgerate, Samaschinen, Hackmaschinen,
Dingerstreuer sowie smarte Losungen fir das landwirtschaftliche
Datenmanagement.
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Bild 1: Das Plus an Arbeitsbreite sorgt beim LEMKEN Thulit fir noch mehr
Schlagkratft.

Bild 2: Der LEMKEN Thulit arbeitet mit konstantem Zinkendruck.
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Bild 3: Fur den sicheren StralRentransport werden, zusatzlich zur fiunffachen

Klappung, die Zinken am LEMKEN Thulit automatisch angeklappt.
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